


Überall 
zuhause

Sorgt für Bewegung:

L1000A
Beste Textillösung:

T1000A

Rückspeisung leichtgemacht:

D1000

Kompakt und stark:

V1000

Einer, der überall zuhause ist:

U1000



22   
Mio
Installierte  

Frequenzumrichter

1,9  
Mio
Produzierte  

Frequenzumrichter  
pro Jahr
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YASKAWA verfügt über ein großes Wissen und langjährige Erfahrung in 
der Automatisierung mit mehr als 22 Millionen installierten YASKAWA 
Frequenzumrichtern weltweit. Dank der hohen Fertigungsqualität und 
der Auslegung für langen, wartungsfreien Betrieb verrichten sie über 
viele Jahre unauffällig ihren Dienst.

Nachhaltig, flexibel, einfach:

GA700
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J1000

V1000

L1000A

D1000

GA700

U1000

Einsatzbereich & Vielseitigkeit



b  Standard          v  Optional          – nicht verfügbar

Netzanschluss

Max. Motor- 
leistung [kW]

Motortyp Gehäuse Modell
1-phasig 3-phasig

230 V AC 200 V AC 400 V AC

b 0,55 - 110
IM, 
PM, 
SRM

IP20, IP55,  
NEMA1 optional

GA700
Frequenzumrichter der nächsten 
Generation

b 0,55 - 355

b 0,55 - 110
IM, 
PM

IP00, IP20, IP54, 
NEMA1, Schalt-
schrank

A1000
Multifunktions- 
Frequenzumrichter

b 0,55 - 630

b 0,1 - 5,5

IM, 
PM

IP20, NEMA1, IP66
Finless

V1000
Vielseitiger Frequenz- 
umrichter

b 0,1 - 18,5

b 0,2 - 18,5

b 0,1 - 2,2

IM
IP20
Finless

J1000
Kompakt-Frequenz- 
umrichter

b 0,1 - 5,5

b 0,2 - 5,5

b 1,5 - 45

IM, 
PM

IP20
L1000A
Multifunktions- 
Frequenzumrichter für Aufzüge

b 1,5 - 110

b 4,0 - 15

IM IP20, NEMA1
L1000V
Kompakter Frequenz umrichter für 
Aufzüge

b 4,0 - 15

b 0,55 - 110

IM, 
PM

IP00, IP20, NEMA1
Finless

T1000A
Multifunktions- 
Frequenzumrichter für die Textilin-
dustrieb 0,55 - 185

b 0,1 - 3,0

IM, 
PM

IP20, NEMA1
Finless

T1000V
Kompakter Frequenz umrichter für 
die Textilindustrie

b 0,1 - 18,5

b 0,2 - 18,5

b 1,1 - 4 PM IP65
V1000 MMD
Dezentrale Frequenz-
umrichterlösung

Niederspannungs- 
Frequenzumrichter

Motortypen:  IM Asynchronmotor  PM Permanentmagnetmotor  SRM Synchronreluktanzmotor



Hauptmerkmale Anwendungsbereiche

 • Einfache, assistentengesteuerte Inbetriebnahme
 • Integriertes Zubehör (SIL 3, Bremstransistor [bis 75 kW], EMV-Filter, Zwischen-
kreisdrossel [22 kW und darüber] ...)

 • Archivieren und Abrufen von Parametereinstellungen über Ihr Smartphone oder 
Tablet

 • Sorgenfreie Datenwiederherstellung: Sichern/Abrufen von Parametern über den 
YASKAWA Cloud-Service für registrierte Frequenzumrichter

Mit dem GA700 lassen sich Asynchron-, Permanent-
magnet- und Synchronreluktanzmotoren präzise regeln, 
wodurch der Frequenzumrichter die nötige Vielseitigkeit für 
die verschiedensten Anwendungen bietet. Dank des neuen 
EZ-Vektormodus kann der GA700 alle diese Motortypen 
ohne Autotuning regeln. Das komplexe Einrichten von 
Motoren gehört damit der Vergangenheit an.

 • Hochleistungsregelung für Asynchron- und PM-Motoren mit oder ohne Geber-
rückführung.

 • Integrierte funktionale Sicherheit SIL 2
 • Erweiterbar mit verschiedenen E/A und Optionskarten für Feldbusse
 • Als IP54 für die Wand- oder Durchsteckmontage für feuchte und verschmutzte 
Umgebungen erhältlich

Der A1000 eignet sich für nahezu jede Anwendung, 
angefangen bei einfachen Pumpen und Lüftern bis hin zu 
Kompressoren, Extrudern, Kranen, komplexeren Wick-
lersteuerungen oder präzisen Positionierungslösungen. 
Durch seine GL-Zerti�zierung ist er auch für den Einsatz im 
Schiffbau geeignet.

 • Open-Loop-Vektorregelung für IM- und PM-Motoren mit Autotuning-Funktion
 • Flexible E/A und Kommunikations-Optionskarten
 • Integrierte SPS-Funktionalität
 • IP66, Finless-Modelle erhältlich, integrierte funktionale Sicherheit SIL 2

Der V1000 ist ein kompakter Allrounder, der sowohl für ein-
fache Anwendungen wie Pumpen oder Lüfter als auch für 
anspruchsvollere Hebezüge und Kompressoren geeignet 
ist. Anwendungen können dank energiesparenden Steue-
rungsfunktionen und PM-Motorantrieb besonders ef�zient 
gestaltet werden.

 • Äußerst kompakt
 • Minimum an Einstellungen; Anwendungsmakros für eine schnelle und einfache 
Inbetriebnahme

 • Integrierter Bremsschopper

Der J1000 ist für einfache drehzahlvariable Anwendungen 
wie z.�B. Lüfter, Pumpen, Förderbänder, kleine Hebezüge, 
Bohrer und vieles mehr geeignet. 

 • Fahrkomfort auf höchstem Niveau für Asynchron- und PM-Motoren mit und ohne 
Getriebe

 • Flexible E/A lassen sich mit allen Steuerungstypen verbinden.
 • Einfache Bedienung mit Motor-Tuning im Stillstandmodus, Anzeige mit Fach-
terminologie in 13 Sprachen möglich

 • Betrieb mit oder ohne Motorschütz
 • Integrierte A3-Bremsüberwachung

Der L1000A bietet Fahrkomfort auf höchstem Niveau für 
alle Aufzugsarten – sowohl für Modernisierungen als auch 
für Neueinbauten. Die einfache Parameterstruktur, die 
LCD-Volltextanzeige und die benutzerfreundlichen Tun-
ing-Funktionen für nahezu jeden Motorentypen reduzieren 
die Installationszeit auf ein Minimum.

 • Leistungsstark und gleichzeitig äußerst kompakt
 • Sanfte und präzise Steuerung von Asynchronmotoren
 • Integrierte Bremssteuerfolge, automatische Fahrt in die leichte Richtung im Eva-
kuierungsfall und viele weitere wertvolle Funktionen

 • Motortuning im Stillstandmodus, ohne die Seile abnehmen zu müssen

Der L1000V ist eine kostengünstige Lösung sowohl für 
die Modernisierung von Aufzügen mit Ein- oder Zweistu-
fenschaltung als auch für den Neueinbau von geberlos 
geregelten Getriebemotoren.

 • Viele nützliche Funktionen, die speziell auf die Textilindustrie abgestimmt sind, 
wie z.�B. eine Traverse-Funktion, eine professionelle Netzstützungsfunktion bei 
Spannungseinbrüchen und eine Master-Slave-Funktion

 • Open- und Closed-Loop-Vektorregelung für Asynchron- und Permanentmagnet-
motoren

 • Spezieller Schutz vor Schmutz, Luftfeuchtigkeit und Chemikalien
 • Cold-Plate-Ausführung erhältlich

Der T1000A ist speziell auf die Anforderungen der Textilin-
dustrie abgestimmt. Mit einer leistungsstarken Motorrege-
lung, integrierten Funktionen speziell für Textilanwendun-
gen und einem besonderen Hardwareschutz eignet sich 
dieser Frequenzumrichter für alle Anwendungsbereiche in 
der Textilindustrie.

 • Ultrakompakt
 • Präzise Open-Loop-Vektorregelung für Asynchron- und PM-Motoren
 • Spezieller Schutz vor Schmutz, Luftfeuchtigkeit und Chemikalien
 • Cold-Plate-Ausführung erhältlich

Der T1000V ist der kompakte kleine Bruder des T1000A 
und eignet sich ideal für alle Open-Loop-Vektorregelungs-
aufgaben in der Textilindustrie. Dank seiner kompakten 
Baugröße kann er überall problemlos untergebracht 
werden.

 • Dezentral einsetzbar
 • Wand- oder Motormontage
 • Voreingestellt auf gängige Anwendungen
 • EMV-Filter bereits integriert

Der V1000 MMD kann direkt auf dem Motor monitiert oder 
in unmittelbarer Nähe des Motors an der Wand angebracht 
werden. Durch die dezentrale Montage außerhalb des 
Schaltschranks lassen sich Kosten für Verkabelung und 
Kühlung minimieren – perfekt für die Modernisierung.

b  Standard          v  Optional          – nicht verfügbar



Rückspeisefähige 
Lösungen

Netzanschluss

Max. Motor- 
leistung [kW]

Motortyp Gehäuse Modell
1-phasig 3-phasig

230 V AC 200 V AC 400 V AC

b 5,5 - 55

IM, 
PM

IP00, IP20
U1000
Rückspeisefähiger Matrixkonverter

b 2,2 - 450

b 5,0 - 130*1

– IP00
D1000
Ein- und Rückspeiseeinheit

b 5,0 - 630*1

b 3,5 - 110*1

– IP00
R1000
Rückspeiseeinheit

b 3,5 - 300*1

Motortypen:  IM Asynchronmotor  PM Permanentmagnetmotor  SRM Synchronreluktanzmotor  *1 Maximale Ein-/Rückspeiseleistung



Hauptmerkmale Anwendungsbereiche

 • Vollständig rückspeisefähiger Frequenzumrichter mit integriertem EMV-Filter und 
funktionaler, zwischenkreisloser Sicherheit

 • Modernste Matrixkonvertertechnologie für sinusförmigen Eingangsstrom mit 
niedrigem Oberschwingungsgehalt und Leistungsfaktor Eins

 • Extrem kompakte Baugröße
 • Einfache Installation, ohne externe Bauteile
 • Sehr genaue Regelung von Asynchron- und PM-Motoren

Der U1000 ist die ideale Lösung für Einzelantriebsan-
wendungen wie Aufzüge, Rolltreppen, HLK-Maschinen, 
Hebezüge und Zentrifugen, für die eine Rückspeisung 
von Energie sowie ein niedriger Oberschwingungsgehalt 
erforderlich sind.

 • Eine Einheit für die Ein- und Rückspeisung von einem oder mehreren Frequenz-
umrichtern über DC-Kreis-Anbindung

 • Geringere Energieaufnahme durch die Rückspeisung von Bremsenergie
 • Eingangsspannung mit niedrigem Oberschwingungsgehalt und Leistungsfaktor 1
 • DC-Verstärkungsfunktion für eine stabile DC-Spannung
 • Beste Lösung für Vier-Quadranten-Betrieb mit Standard-Frequenzumrichtern

Die D1000 ist eine Ein- und Rückspeiseeinheit für Einzel-
antriebe oder typische Zwischenkreis-Setups in Aufzügen, 
Rolltreppen und Kranen. Sie eignet sich für all diese und 
weitere Anwendungen, welche Rückspeisung von Energie, 
eine hohe Energieef�zienz, ein niedriger Oberschwingungs-
gehalt und einen Leistungsfaktor Eins benötigen.

 • Rückspeiseeinheit für Vierquadranten-Betrieb
 • Geringere Energieaufnahme durch die Rückspeisung von Bremsenergie
 • Weniger Wärme und Platzbedarf, da keine Bremswiderstände notwendig sind
 • Niedrigere Anforderungen an die Klimatisierung durch weniger Wärmeentwick-
lung

Die R1000 ist eine Rückspeiseeinheit, die Bremswider-
stände ersetzt, die Wärmeentwicklung reduziert und den 
Energiebedarf aus dem Stromnetz deutlich senkt. Sie eig-
net sich sowhl für Anwendungen mit nur einem Antrieb, sie 
kann aber auch mit mehreren, im Zwischenkreis verbunde-
nen Antriebs-, Servo- oder anderen Systemen verwendet 
werden.

b  Standard          v  Optional          – nicht verfügbar



GA700 Grenzenlose 
Möglichkeiten
Unglaublich zuverlässig, benutzerfreundlich und leistungsstark!
Ihre Zeit ist kostbar. Daher haben wir einen Frequenzumrichter mit variabler 
Drehzahl entwickelt, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Dank 
der bewährten Yaskawa-Qualität, sowie der interaktiven Bedienung und der 
hohen Flexibilität, meistert der neue GA700 problemlos jede Herausforderung.
Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten des GA700!

Konnektivität  
Erweiterte Motorregelung  

Anpassbar

Schnelles und problemloses  
Einrichten  

Einfache Installation

Funktionale Sicherheit  
Weltweit zerti�ziert  

Umweltschutz

FLEXIBEL

EINFACH

NACHHALTIG

Umfangreiche Möglichkeiten mit 
neuesten Technologien

Der zur Regelung herkömmlicher und neuer 
Motortechnologien entwickelte GA700 eignet 
sich durch den gebotenen Leistungsbereich 
bis 355 kW für Anwendungen, die von einfa-
chen Lüftern und Pumpen bis hin zu leistungs-
starken Prüfständen reichen, die eine präzise 
Regelung erfordern. Der GA700 bietet um-
fangreiche Möglichkeiten, ganz egal, ob Sie 
eine fest verdrahtete diskrete, eine analoge 
oder eine erweiterte Netzwerksteuerung be-
nötigen.

Assistenten und Apps für einfache 
Konfiguration

Ebenso beeindruckend wie sein robustes, 
leistungsstarkes und flexibles Design sind das 
hochauflösende Display, die Konfigurations-
assistenten und die verfügbaren Smartpho-
ne-Apps. All das sowie die fortschrittlichen 
Sicherheitsmethoden und verschiedene Um-
weltlösungen machen den GA700 zur optima-
len Wahl für die variable Drehzahlregelung.



GA700 Vorteile und 
Funktionen:

Mühelose Netzwerkintegration

 • Vernetzung bis zu fünf GA700 
Frequenzumrichtern mit nur einer 
Netzwerkkarte

 • Aufrechterhaltung der Netzwerk-
kommunikation selbst bei Ausfall 
der Hauptstromversorgung

Einer für Alles

 • Präzise Regelung von Asynchron-, 
Permanentmagnet- oder Syn-
chron-Reluktanzmotoren über einen 
einzigen Frequenzumrichter, ohne 
die Notwendigkeit für ein Motor-Au-
totuning

Schnelles und problemloses 
Einrichten

 • Verkürzte Einrichtzeit dank intuiti-
vem Bedienteil und einem Assis-
tenten für Navigation und Inbetrieb-
nahme

Leistungsstarke 
Konfigurationstools

 • DriveWizard® und DriveWorksEZ® 
sind PC-Tools für das Umrichterma-
nagement und die Logikprogram-
mierung

Sichere und komfortable 
Einrichtung und Überwachung

 • Sichere Programmierung bei unter-
brochener Hauptstromversorgung

 • Cloud-fähige DriveWizard Mobi-
le-App für das Umrichtermanage-
ment auf Smartphones und Tablets

 • Bluetooth-Bedienteil (optional) 
ermöglicht vollen Zugriff auf Pa-
rameter auch bei geschlossenem 
Schaltschrank

Integrierte funktionale  
Sicherheit

 • Verbesserte Sicherheit und Zuver-
lässigkeit durch STO SIL3 

Einhaltung globaler Normen

 • Lokale/globale Normen
 • RoHS

Umweltschutz  
durch flexibles Paketdesign

 • Vereinfachung von Installation und 
Schaltschrankaufbau

200 V-Klasse: 0,55 – 110 kW 
400 V-Klasse: 0,55 – 355 kW

DriveWizard Mobile
Die App zum Inbetrieb-
nehmen, Überwachen und 
Betreiben des GA700.

YASKAWA Manuals
Die App, welche stets alle 
technischen Informationen 
zum GA700 bereitstellt.



A1000 Höchstleistung für 
alle Anwendungsbereiche
Der Frequenzumrichter A1000 von YASKAWA überzeugt durch seine 
ausgezeichnete Motorantriebsleistung, seine Umweltfreundlichkeit sowie durch 
zahlreiche benutzerfreundliche Betriebseigenschaften.

A1000 Vorteile und 
Funktionen:

 • Ausgezeichnete Motorantriebs-
leistung – der A1000 ist ein Fre-
quenzumrichter für Asynchron- 
und PM-Motoren mit und ohne 
Signalrückführung, der volles 
Drehmoment bei Nulldrehzahl 
bietet.

 • Die Volltextanzeige (13 Spra-
chen) und die automatischen 
Motor-Tuning-Funktionen 
sorgen für eine einfache und 
schnelle Inbetriebnahme.

 • Geber- und E/A-Schnittstellen 
für mehr Flexibilität

 • Dual Rating (HD/ND)
 • Integrierte funktionale Sicherheit 
(STO, SIL2, PL-d)

 • Einfache Integration von 
SPS-Funktionalitäten mithilfe 
von DriveWorksEZ

 • Ausgezeichnete Zuverlässigkeit 
und langlebiges Design, das 
für zehn Jahre wartungsfreien 
Betrieb ausgelegt ist

 • Lösungen für Positionierungsan-
wendungen oder Anwendungen 
mit einer hohen Ausgangsfre-
quenz oder Wickler sowie elek- 
tronische Wellen und Krane

A1000 IP54 Ready 

Die Frequenzumrichter für die Durchsteckmon-
tage gemäß IP54 sind die ideale Lösung für 
kleinere kundenspezifische Schaltschränke mit 
einer hohen Schutzart.

 • Der auf der Rückseite angebrachte Kühlkör-
per mit einem Durchsteckmontageflansch 
gemäß IP54 sorgt für einen geringeren Wär-
meverlust im Schaltschrank und spart Platz.

 •  Einfache Montage von 
einzelnen und mehreren 
Umrichtern in einem 
Schaltschrank.

 • Geringe Verschmutzung 
der elektronischen Kom-
ponenten.

Die Abwärme des A1000 IP54 Ready 
wird durch natürliche Luftzirkulation 
außerhalb des Schaltschranks abge-
leitet.

Schaltschrank

Rückwand des
Schaltschranks

Luft

A1000 IP54 Wall Mount

Die IP54-Frequenzumrichter für die Wandmon-
tage wurden speziell für den dezentralen Einsatz 
konzipiert.

 • A1000 im IP54-konform geschützten Ge-
häuse mit einem an der Tür angebrachten 
LCD-Bedienteil.

 • Kein zusätzliches Gehäuse erforderlich, einfa-
cher Anschluss an Maschinen.

 •  Mit Potenzial zum Individualisieren – das 
Gehäuse bietet ausreichend Platz für ein 
weiteres Bauteil.

 •  Integrierter EMV-Filter, IT-Netzfilter bei Bedarf 
erhältlich.

 •  Optionale Schutzeinrichtung für gegen unbe-
absichtigten Anlauf.



  • Flexibel 
Kann problemlos an individuelle Kun-
denanforderungen angepasst werden

 • Einfach 
Umfassendes System aus einer Hand, 
ein Partner für Service- und Support-
leistungen

 • Innovativ 
Separate Lufteinlässe für die Strom-
versorgung und die Steuerungseinheit 
gewährleisten eine optimale Lüftung 
und reduzieren die Verunreinigung von 
Elektroteilen.

A1000 IP23/IP54 Floor Standing 
Panel 

Da der Frequenzumrichter gemäß indivi-
dueller Kundenanforderungen vorkonfigu-
riert und in den Schaltschrank integriert 
wird, ist er sofort einsatzbereit.

 • Zuverlässig 
Thermisch, mechanisch und elektrisch 
geprüft (LVD/EMV), weitere Prüfungen 
durch den Kunden sind nicht erforder-
lich

 • Zeitsparend 
Einfache Beschaffung, komplett vor-
montiert und anschlussbereit, einfache 
Inbetriebnahme und Einstellung

Der A1000 IP23/IP54 Floor 
Standing Panel wird passiv 
mithilfe zweier getrennter 
Luftströme gekühlt.

Optionen für Leistungseingang

Sicherung oder  
Leistungsschutzschalter

Optionen für Umrichterausgang

Motordrosseln, Sinusfilter, etc.

Bremsoption

Optionskarten für E/A und Drehzahl -
rückführung

Individuelle Anschlussmöglichkeiten

Für kundenspezifische Erweiterungen wie 
SPS, Netzteile etc.

Individuell anpassbar

Sofort einsatzbereit.  
Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich. 

EMV-Filter

Kommunikations-Optionskarten

Anwendungsbereiche für den A1000

Der Frequenzumrichter A1000 von  
YASKAWA kann in den verschiedensten 
Bereichen eingesetzt werden – selbst in 
besonders anspruchsvollen Umgebun-
gen.

 • Kompressoren
 • Wickler
 • Krane, Hebezüge
 • Extruder
 • HLK
 • Förderbänder



V1000 Höchstleistung im 
kompakten Gehäuse
Der YASKAWA V1000 ist durch Open-Loop-Vektorregelung und  
PM-Motorregelung ein vielseitig einsetzbarer Frequenzumrichter für 
unterschiedlichste Anwendungen.

V1000 Vorteile und 
Funktionen:

 • Steuert Asynchron- und Per-
manentmagnetmotoren mit 
Open-Loop-Regelung an

 • Überlast von 150% / 1 Minute 
für Hochleistungsanwendungen. 
Kann einen um eine Baugröße 
größeren Motor im Normalbe-
trieb ansteuern

 • Integrierte funktionale Sicherheit 
(STO, SIL2, PL-d)

 • Einfache Integration von 
SPS-Funktionalitäten mithilfe 
von DriveWorksEZ

 • Steuert und betreibt PM-Moto-
ren hocheffizient und trägt so zu 
einer erhöhten Anlageneffizienz 
bei

 • Autotuning-Funktion und 
benutzerfreundliche Parameter-
struktur für eine schnelle und 
einfache Inbetriebnahme

 • Platzsparendes und kompaktes 
Design – auch Side-by-Side 
Montage möglich

 • Ausgezeichnete Zuverlässigkeit 
und langlebiges Design, ausge-
legt für zehn Jahre wartungsfrei-
en Betrieb

Anwendungsbereiche für den 
V1000

Das kompakte und leistungsstarke 
Design der V1000 Frequenzumrichter 
trägt dazu bei, die gesamte Anlagen-
größe zu reduzieren und gleichzeitig 
kontinuierlich Spitzenleistungen zu 
erbringen.

 • Förderbänder
 • Lüfter
 • Kältekompressoren
 • Pumpen
 • Waschmaschinen
 • HLK
 • Wasseraufbereitung
 • Keramikindustrie

V1000 IP66 

Dezentraler Frequenzumrichter für 
drehzahlvariable und einfache Positi-
onierungsanwendungen ohne Schalt-
schrank mit der für den V1000 typi-
schen Zuverlässigkeit. Ideal für nasse 
und staubige Arbeitsumgebungen, die 
mit Wasserstrahl gereinigt werden.

 •  Zwei Gehäuseoptionen zur Auswahl
   1.  Integriertes LED-Bedienfeld für 

optimale Lesbarkeit und Bedien-
barkeit mit Handschuhen

   2.  Gehäusefront ohne LED-Bedi-
enfeld, jedoch mit RJ45-Steck-
verbinder zum Anschluss eines 
externen Bedienteils

 • Kein teures Gehäuse zum Schutz 
vor Staub, Wasser, Öl oder anderen 
Umwelteinflüssen erforderlich

 • Einfach zu montieren und anzu-
schließen

 • Zusätzlicher Platz im Gehäuse für 
weitere Zubehörteile

 • Integrierter EMV-Filter der Klasse 
C1



Der J1000 ist ideal für kompakte Anwendungen in automatisierten Anlagen 
geeignet, da er mit drehzahlvariablen und besonders energiesparenden 
Funktionen ausgestattet ist. Auspacken, anschließen, fertig – einfacher geht 
es nicht.

J1000 Vorteile und 
Funktionen:

 • Ultrakompakter Frequenzumrichter 
zur Ansteuerung von Asynchron-
motoren

 • Schnellstoppfunktion ohne 
Bremswiderstand durch Übererre-
gungs-Bremsen

 • Drehmomentkompensation erkennt 
Last und passt das Drehmoment 
automatisch an

 • Kann einen um eine Baugröße 
größeren Motor im Normalbetrieb 
ansteuern

 • Fangfunktion für ein schnelles Star-
ten trudelnder Motoren

 • Integrierter Bremsschopper
 • Platzsparendes und kompaktes 
Design

 •  Schnelle und einfache Inbetrieb-
nahme 

 • Ausgezeichnete Zuverlässigkeit 
 • Kondensatoren für 10 Jahre war-
tungsfreien Betrieb

 • Ultrakompakter Frequenzumrichter 
zur Ansteuerung von Asynchron-
motoren

Anwendungsbereiche für den 
J1000

Der Frequenzumrichter J1000 ist eine 
benutzerfreundliche Plug-and-Play-
Lösung für die energiesparende Mo-
toransteuerung in verschiedenen An-
wendungsbereichen.

 • Pumpen
 • Förderbänder
 • Lüfter

J1000 Der
Unkomplizierte



 • Integrierte Aufzugfunktionen, wie 
z.�B. Bremssteuerung, Motor-
schützsteuerung und Kurzhaltestel-
len-Modus

 • Automatische Fahrt in die leich-
te Richtung im Evakuierungsfall 
ermöglicht den Betrieb über eine 
kleinere USV oder eine Notfallbat-
terie

 • Lösung mit einem Motorschütz 
gemäß EN81 reduziert die Betriebs-
kosten und steigert die Zuverläs-
sigkeit

 • Hochleistungs-Motoransteuerung 
für ein ruckfreies Anfahren, ho-
hen Fahrkomfort und ein präzises 
Halten

 • Einfache E/A ermöglichen den 
Anschluss an nahezu jede andere 
Aufzugsteuerung

 • Autotuning von Motordaten im 
Stillstandmodus, ohne dass ein 
Abnehmen der Seile erforderlich 
ist (L1000A: auch für PM-Motoren 
geeignet)

L1000A 

 •  Steuert Asynchron- und PM-Motoren an, mit und ohne 
Drehzahlrückführung, sowohl mit als auch ohne Getriebe

 • Programmierung in Liftterminologie in  
13 Sprachen

 • Integrierte Bremsüberwachung gemäß A3 und 
DCP3-Schnittstelle

 • Unterstützung für Inkremental-, EnDat-,  
SinCos- sowie Resolver-Geber und Hiperface

 • SIL3 STO für Betrieb ohne Motorschütz 
 • CANopen-Lift und DCP4-Schnittstelle

L1000V

 • Der branchenweit kompakteste Aufzugsfre-
quenzumrichter spart nicht nur Platz im Schalt-
kasten, sondern auch Kosten

 • Präzise Schlupfkompensation für Asynchron-
motoren mit Getriebe für hohe Haltegenauig-
keit ohne Drehzahlgeber

 • Einrichtung in acht Sprachen mit externem 
LCD-Volltextbedienteil (optional)

Aufzugpakete mit 
Frequenzumrichtern und 
Motoren

In Verbindung mit dem Frequen-
zumrichter L1000A sind die Moto-
ren MSYP-160 und MSYP-200 die 
ideale Lösung für Aufzüge ohne 
Maschinenraum.

Bis zu 2.500�kg bei einer 
Geschwindigkeit von 2�m/s

 • Ideale Lösung für die jeweilige 
Motor- und Aufzuganwendung

 • Zuverlässiger Betrieb
 • Ein Hersteller, eine Bestellung, 
eine Lieferung, eine Garantie

L1000
Aufzugslösungen
Die Aufzugsfrequenzumrichter L1000 von YASKAWA erfüllen 
modernste Ansprüche an Aufzugslösungen und sind mit intelligenten 
Hochleistungsfunktionen speziell für Aufzüge ausgestattet. Erleben auch 
Sie die für YASKAWA typische Zuverlässigkeit in Kombination mit höchstem 
Fahrkomfort.



 • Finless- und lüfterlose Designs – 
Ausführungen mit Kühlkörper sowie 
Cold-Plate-Modelle für die Montage 
an Wasserkühlungen ohne integ-
rierte Lüfter

 • Die spezielle Platinenbeschichtung 
gewährleistet maximale Zuverläs-
sigkeit bei allen Anforderungen der 
Textilindustrie

 • Traverse-Funktion speziell für eine 
optimierte Garnaufwicklung

 • Funktion zur Überbrückung von 
Netzausfällen – rund um die Uhr 
gesicherter Betrieb, besonders für 
synchronisierte Antriebe mit einem 
gemeinsamen DC-Anschluss

 • Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und 
langlebiges Design für zehn Jahre 
wartungsfreien Betrieb

T1000A 

 •  Impulsfolgeausgang und Impulsfolge-Drehzahlsollwert für die 
einfache und effektive Drehzahlsynchronisation innerhalb einer 
Produktionslinie 

 • Hochpräzise Open- und Closed-Loop-Regelung von Asyn-
chron- und Permanentmagnetmotoren

 • Keine Lüfter bei Coldplate-Modellen
 • Spezialsoftware für die Textil-Industrie

T1000V

 • Geberlose Regelung der Induktions- und Permanent-
magnetmotoren

 • Kompaktes Design mit einer Leistung von bis zu 
18,5�kW

 • Einphasen-Modell verfügbar
 • Integriertes Textil-Know-How

Anwendungsbereiche

Die Frequenzumrichter der 
T1000-Serie sind optimal vor 
Staub und anderen Verschmutzun-
gen geschützt und somit ideal für 
die Anwendung in der Textilindus-
trie geeignet:
 • Spinnen
 • Wickeln
 • Waschen
 • Weben
 • Faserstoffaufbereitung

Diese Frequenzumrichter mit einem breiten Leistungsbereich von 0,1�kW 
bis 185�kW sind mit Standard- und Spezialfunktionen ausgestattet, um alle 
Anwendungsanforderungen in der Textilindustrie zu erfüllen. Die Serie T1000 
wurde speziell mit Blick auf einen zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb 
sowie eine einfache Bedienung entwickelt.

T1000 Lösungen für die 
Textilindustrie



V1000 MMD & SPRiPM 
Immer einen Schritt 
voraus
Noch nie war es so einfach, Energie zu sparen. Unsere Antriebspakete, 
bestehend aus einem hocheffizienten PM-Motor und zugehörigem 
Frequenzumrichter, übertreffen die Effizienzvorgaben gemäß IE4  
(IEC/TS 60034-30-02) sogar.

Frequenzumrichter

 • Einfache Montage direkt auf 
dem Motor oder an der Wand

 • Geeignet für rauhe Umgebun-
gen dank Schutzart IP65

 • C1 Netzfilter integriert
 • Eingebauter PID-Regler für die 
Regelung von Druck, Tempera-
tur, Fluss und anderen Prozess-
größen

 • Eingebautes Bedienfeld mit gro-
ßen Tasten, gut bedienbar auch 
mit Handschuhen

 • Funktionale Sicherheit integriert 
(STO, SIL2, PLd)

 • SPS-Funktionalität direkt im 
Umrichter programmierbar

Motor

 • Kompakter Motor spart bis zu 
40% Platz

 • Supereffizienter Betrieb, besser 
als von IE4 gefordert

 • Leichter, kompakter Motor mit 
Schutzklasse IP55

Der V1000 MMD
Kostengünstig für neue Maschinen, ideal für die Umrüstung oder Erwei-
terung bestehender Anlagen - der V1000 MMD benötigt keinen Schalt-
schrank. Die leichteren Motoren, die bis zu 40% kleiner als vergleichbare 
IE4-Motoren sind, ermöglichen das Bauen leichter und kompakter Ma-
schinen. Durch das kompakte Design sind teure, geschirmte Leitungen 
nicht nötig. Damit können neue Anlagen kostengünstig gebaut und be-
stehende ohne großen Aufwand erweitert werden.

Eingebaute funktionale Sicherheit (STO) ersetzt Motorschütze für Not-
halt. Die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten 
vereinfachen die Inbetriebnahme und gewährleis-
ten höchste Zuverlässigkeit. Die integrierte 
Fangfunktion startet trudelnde Antriebe 
sanft und schont die Mechanik, ideal 
für Lüfter und Wärmepumpen. Star-
kes Drehmoment, auch in kleinen 
Drehzahlen.



Das SPRiPM-Antriebspaket
Auch wenn das Paket bestehend aus dem SPRiPM Motor und einem 
A1000 oder V1000 Frequenzumrichter etwas teurer als ähnliche Lösun-
gen mit einem IE2-Motor mitsamt Frequenzumrichter ist, so rechnet es 
sich doch innerhalb kürzester Zeit – in fast allen Fällen sogar in weniger 
als zwei Jahren. Angesichts dieser schnellen Amortisierung sparen Sie 
mit dem SPRiPM Paket nach der Armortisationszeit bares Geld.

Amortisierung 

in 

weniger 
als  
zwei  

Jahren

Die Paketlösung

 • Äußerst kompakt und platzspa-
rend – kleiner als standardmä-
ßige IE2-Motoren und kleiner 
als die meisten IE4-Motoren auf 
dem Markt

 • Das hohe Maß an Effizienz sorgt 
für einen drastisch reduzierten 
Energieverbrauch, geringere Be-
triebskosten und somit für eine 
schnelle Amortisation

 • Besonders umweltfreundli-
che Motoren mit reduziertem 
CO2-Ausstoß – übertrifft die 
Effizienzvorgaben der Klasse 
IE4 gemäß IEC/TS 60034-30-02 
(Super Premium Efficiency)

 • Besonders robust und wider-
standsfähig – geberloses Sys-
tem, das auch für den Einsatz 
in besonders anspruchsvollen 
Umgebungen geeignet ist

 • Benutzerfreundlicher Plug-
and-Play-Betrieb – der vorkon-
figurierte Frequenzumrichter 
erleichtert die Inbetriebnahme 
des Pakets

Rechenbeispiel

Motorleistung   4,0 kW
Nenndrehzahl   3.000 min -1

Mittlere Last   85%
Betriebsstunden   16 Std./Tag,  
    5 Tage/Woche,
    45 Wochen/Jahr
    = 3.600�Std.
Energiekosten   0,13 €/kWh

Leistungsaufnahme IE2  14.266 kWh
Leistungsaufnahme SPRiPM 13.540 kWh

SPRiPM Motor  

und V1000

IE2 Motor und  

Frequenzumrichter

€

Zeit1�Jahr 2 Jahre 3 Jahre

Zeitpunkt der 
Amortisation

Ersparnis



Netzqualität und 
Energierückspeisung

YASKAWA bietet mit dem U1000 Matrixkonverter, der D1000 Ein- und 
Rückspeiseeinheit und der R1000 Rückspeiseeinheit kundenfreundliche 
Lösungen, die durch Rückspeisung von Bremsenergie in das Stromnetz 
maßgeblich zur Senkung des Stromverbrauchs beitragen kann. So können 
Kosten gesenkt und ein effizienter Betrieb sichergestellt werden.

Die ideale Energiesparlösung  
für Ihre Anwendung mit U1000 Matrixkonverter

Profitieren auch Sie von einer 
Lösung, die den Anforderungen 
verschiedenster Anwendungen 
gerecht wird.

*  Für die D1000 ist ein zusätzlicher 
Frequenzumrichter erforderlich.

Standard-Frequenzumrichter Mit D1000/U1000

U1000 Matrixkonverter

Regenerative  
Energie

Klimaanlagen, Heizungsanlagen, 
Beleuchtungssysteme

AC-Versorgungs-
netz

Aus dem Netz muss 
weniger Energie bezogen 
werden.

Eingangsstrom Sinusförmiger Eingangsstrom

Anwendung, z.�B. 
Kran oder Hebezug

Antriebsenergie

Modell D1000 R1000 U1000

Geringere Energieaufnahme durch die 
Rückspeisung von Bremsenergie

b b b

Motorantrieb – – b

Erhöhung des Leistungsfaktors b – b

Unterdrückung des Oberschwingungs- 
gehalts der Eingangsspannung

b – b

DC-Spannungsverstärkung b – –

Mehrere Umrichter b – –

Einfache Verdrahtung v v b

Kleinere Schaltschränke v v b

Integrierte Bypass-Schaltung bei 50 Hz – – b



Die ideale Energiesparlösung  
für Ihre Anwendung mit D1000 Ein- und Rückspeiseeinheit

Energierichtung
D1000 Paket

Weniger Leistung  
aus dem Netz

88%
Stromverzerrung

0.75
Leistungsfaktor

0.9
Leistungsfaktor

0.98
Leistungsfaktor

33%
Stromverzerrung

5%
Stromverzerrung

Energie- 
rückspeisung

A1000 V1000 Sigma-7

MOTOMAN 
robot

L1000A GA700



Energiesparende 
Lösungen

D1000 Ein- und 
Rückspeiseeinheit 

Die Ein- und Rückspeiseeinheit 
D1000 spart nicht nur Strom, son-
dern auch Platz. Die D1000 ist 
sowohl für einzelne rückspeisefä-
hige Frequenzumrichter als auch 
für Frequenzumrichtersysteme, 
Servo-Achsen oder Roboter ge-
eignet. Sie speist überschüssige 
Bremsenergie in das Stromnetz 
zurück, anstatt sie in Wärme um-
zuwandeln. Die DC-Spannungs-
verstärkungsfunktion erhöht die 
Zuverlässigkeit des Systems selbst 
dann, wenn unterschiedliche oder 
schwankende Eingangsspannun-
gen vorliegen. 

 • Konstant sinusförmige Ein- und 
Rückspeisung

 • Keine Verzerrung der Eingangs-
spannung

 • Stabile Zwischenkreisspannung
 • DC-Verstärkung
 • Sehr niedriger Oberschwin-
gungsgehalt

 • Gemeinsamer DC-Anschluss für 
mehrere Frequenzumrichteran-
triebe

Anwendungsbereiche

 • Motorprüfstände
 • Roboter
 • Wickler
 • Aufzüge und Rolltreppen
 • Lüfter
 • Pumpen
 • Kompressoren

R1000 Rückspeiseeinheit 

Die R1000 Rückspeiseeinheit mit 
Blockschaltung ist eine umwelt-
freundliche, nachhaltige Alternati-
ve für Bremswiderstände.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lö-
sungen spart die R1000 Rückspei-
seeinheit Platz und reduziert den 
Wartungsaufwand. Die ins Netz 
zurückgespeiste Energie trägt zu-
sätzlich zur Kostenersparnis bei 
und schützt gleichzeitig sogar die 
Umwelt!

 • Rückspeiseeinheit mit großem 
Leistungsspektrum: 
200 .. 240 Vac 3,5 bis 110 kW 
380 .. 480 Vac 3,5 bis 300 kW

 • Geeignet für 4-Quadranten-Be-
trieb ohne Bremswiderstände

 • Der Verzicht auf Bremswider-
stände spart Platz und verein-
facht die Installation

 • Weniger Kühlleistung für den 
Schaltschrank notwendig, weil 
keine Wärmeentwicklung durch 
Widerstände erfolgt

 • Rückgewonnene Energie kann 
anderen Verbrauchern in der 
Anlage zur Verfügung gestellt 
werden - auf diese Weise lässt 
sich der Gesamtenergiebedarf 
von Gebäuden oder Fabriken 
reduzieren

 • Schnelle Amortisation der An-
fangskosten

 • Bewährte Qualität von 
YASKAWA

Anwendungsbereiche

 • Prüfstände
 • Lüfter
 • Transportsysteme
 • Kran und Hubwerke
 • Aufzug
 • Gebläse



U1000 Matrixkonverter

Der Matrixkonverter von YASKAWA ist 
ein energieeffizienter Frequenzumrich-
ter ohne Zwischenkreis. Er speist re-
generative Bremsenergie in das Strom-
netz zurück, während die sinusförmige 
Eingangsspannung den Leistungsver-
lust reduziert und einen effizienten Be-
trieb ermöglicht. 

 • Präzise Ansteuerung von Asyn-
chron- und Permanentmagnetmoto-
ren mit oder ohne Geber 

 • Hocheffiziente direkte 
AC-/AC-Wandlung

 •  Äußerst kompaktes Design
 • Sehr niedriger Oberschwingungsge-
halt (THDi < 5%)

 • Einfacher Anschluss und benutzer-
freundliche Autotuning-Funktion für 
eine schnelle und reibungslose Inbe-
triebnahme

 • Integrierte funktionale Sicherheit 
(STO, SIL3)

 • Integrierter EMV-Filter, externe 
Bauteile wie Drosseln sind nicht 
erforderlich

 • Integrierte Bypass-Schaltung bei 
50 Hz

 • Geringe Wärmeentwicklung, da kein 
Zwischenkreis

 • Vier-Quadranten-Frequenzumrichter 
für regenerative und motorische 
Anwendungen in einer Einheit

Zentrale Merkmale

Effizienter Betrieb mit minimalem 
Leistungsverlust

 • Sinusförmige Eingangsstrom mit 
Leistungsfaktor Eins

 • Verringert den Verlust in Trans-
formator (Stromnetz) und 
Leitungen

 • Reduziert mögliche Interferen-
zen mit anderen Bauteilen

Erfordert geringeren Wartungsauf-
wand gegenüber Systemen mit 
Bremswiderständen

Energierückspeisung für eine effi-
zientere Stromnutzung

 • Keine Wärmeableitung in 
Bremswiderständen

 • Geringerer Kühlungsbedarf im 
Schaltschrank

 • Reduziert die Energieaufnahme 
auf das Minimum und senkt 
somit Kosten

Hohe Zuverlässigkeit: zehn Jahre 
wartungsfreier Betrieb

Anwendungsbereiche

 • Rolltreppen
 • Krane, Hebezüge
 • Fördertechnik
 • Aufzüge
 • Zentrifugalabscheider
 • Schiffswinden
 • Prüfstände
 • Pressen
 • Begrenzung der Netzoberschwingungen



Typ GA700 A1000 V1000 J1000

Max. Motorleistung

Netzanschluss 1-phasig – – 230 V AC   0,1 - 4,0 kW 230 V AC   0,1 - 2,2 kW

Netzanschluss 3-phasig
200 V AC   0,55 - 110 kW
400 V AC   0,55 - 355 kW

200 V AC   0,55 - 110 kW
400 V AC   0,55 - 630 kW

200 V AC   0,1 - 18,5 kW
400 V AC   0,2 - 18,5 kW

200 V AC   0,1 - 5,5 kW
400 V AC   0,2 - 5,5 kW

Motor

Asynchronmotor mit/ohne Geber b /b b /b –/b –/b

Permanentmagnetmotor mit/ohne Geber b /b b /b –/b –/–

Synchronreluktanzmotor mit/ohne Geber b /b –/– –/– –/–

Kühlmethode

Luftkühlung b b b b

Cold-Plate v v v v

Drehmomentregelung b b – –

Integrierter Bremstransistor b b b b

Max. Ausgangsfrequenz 590 Hz 400 Hz / v 1000 Hz 400 Hz / v 1000 Hz 400 Hz

Integrierter E/A

Analogeingang/-ausgang 3/2 3/2 2/1 1/1

Digitaleingang/-ausgang 8/4 8/4 6/3 5/1

Motorüberhitzungsschutz b b b b

Feldbus

RS-422/485 (Memobus/Modbus) b b b v

RS-232C b b b v

Mechatrolink-I/Mechatrolink-II v v v –

Ethernet/IP v v v –

EtherCAT v v v –

Modbus TCP v v v –

Pro�net v v v –

CC-Link v v v –

DeviceNet v v v –

Pro�bus-DP v v v –

CANopen v v v –

Powerlink v v v –

Funktionen

Energiesparfunktion b b b –

Double Rating (ND/HD) b b b b

Niedrige Oberschwingungen (THDi < 5�%) – – – –

Vierquadranten-Betrieb – – – –

Fangfunktion b b b –

PID-Regelung (mit Ruhe-Modus) b b b –

Überbrückung kurzzeitiger Netzausfälle b b b b

Voreingestellte Anwendungsparameter b b b –

Präventive Wartungsfunktionen b b b b

USB-Schnittstelle b b – –

Beschichtete Platine b v v –

Notfallbatteriebetrieb/USV – – – –

Externes 24-V-Netzteil v v v –

DriveWorksEZ (SPS SW) b b b –

Funktionale Sicherheitsoptionen

Sicherheit SIL3/PL e SIL2/PL d SIL2/PL d –

Normen

CE/RoHS b /b b /b b /b b /b

UL/cUL/UL508C b b b b

Schiffbau (GL) – b – –

Umrichter im 
Vergleich

b  Standard          v  Optional          I  Nur mit Frequenzumrichter          – Nicht verfügbar



T1000A T1000V U1000 D1000 R1000

– 230 V AC   0,1 - 4,0 kW – – –
200 V AC   0,55 - 110 kW
400 V AC   0,55 - 185 kW

200 V AC   0,1 - 18,5 kW
400 V AC   0,1 - 18,5 kW

200 V AC   5,5 - 55 kW
400 V AC   3,9 - 500 kW

200 V AC   5,0 - 130 kW
400 V AC   5,0 - 630 kW

200 V AC   3,5 - 105 kW
400 V AC   3,5 - 300 kW

b /b –/b b /b –/– –/–

b /b –/b b /b –/– –/–

–/– –/– –/– –/– –/–

b b b b b

v v v – –

b – b – –

b b – – –

400 Hz 400 Hz 400 Hz k.A. k.A.

3/2 2/1 3/2 3/2 3/2

8/4 6/3 8/4 8/4 8/4

b b b – –

b b b b b

b b b b b

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

b b b – –

b b b – –

– – b b –

– – b I I

b b b – –

b b b – –

b b – b –

– – b – –

b b b b b

b – b b b

b b v – –

– – – – –

v v v v v

– – b – –

SIL2/PL d SIL2/PL d (SIL3/PL e) – –

b /b b /b b /b b /b b /b

b b b b b

– – b – –



Typ L1000A L1000V

Max. Motorleistung

Netzanschluss 3-phasig
200 V AC   1,5 - 110 kW
400 V AC   1,5 - 110 kW

200 V AC   4,0 - 15 kW
400 V AC   4,0 - 15 kW

Motor

Asynchronmotor mit/ohne Geber b /b –/b

Permanentmagnetmotor mit/ohne Geber b /– –/–

Kühlmethode

Luftkühlung b b

Integrierter Bremstransistor b b

Max. Ausgangsfrequenz 200 Hz 120 Hz

Integrierter E/A

Analogeingang/-ausgang 2/2 –/1

Digitaleingang/-ausgang 8/6 7/3

Motorüberhitzungsschutz b b

Feldbus

RS-422/485 (Memobus/Modbus) b Modbus TCP4 –

RS-232C b b

Mechatrolink-I/Mechatrolink-II – b

CANopen v  CANopen-Lift –

Funktionen

Energiesparfunktion b –

Präventive Wartungsfunktionen b b

USB-Schnittstelle b –

Notfallbatteriebetrieb/USV b b

Externes 24-V-Netzteil v v

Funktionale Sicherheitsoptionen

Safe Torque Off b SIL2/PL d / v  SIL3/PL e SIL2/PL d

Normen

CE/RoHS b /b b /b

UL/cUL/UL508C b b

Typ MSYP-160 MSYP-225

Motor

Synchronmotor b b

Leistungsdaten

Max. Motorleistung [kW] * 2 - 9,8 4,4 - 28

Drehzahl [U/min bei 1 m/s] * 60 - 255 60 - 191

Last [kg] * 320 - 1000 630 - 2500

Max. Geschwindigkeit [m/s] 2 2

Max. Achslast [kg] 3.100 10.050

Aufzugs-Lösungen

b  Standard          v  Optional          – Nicht verfügbar          * Abhängig von der Aufhängung



Typ V1000 MMD

Max. Motorleistung

Netzanschluss 3-phasig 400 V AC   1,1 - 4 kW

Motor

Asynchronmotor mit/ohne Geber –/b

Permanentmagnetmotor mit/ohne Geber –/b

Kühlmethode

Luftkühlung b

Drehmomentregelung –

Integrierter Bremstransistor b

Max. Ausgangsfrequenz 400 Hz

Integrierter E/A

Analogeingang/-ausgang 2/1

Digitaleingang/-ausgang 6/3

Motorüberhitzungsschutz b

Feldbus

RS-422/485 (Memobus/Modbus) b

RS-232C b

Mechatrolink-I/Mechatrolink-II v

Ethernet/IP v

EtherCAT v

Modbus TCP v

Pro�net v

CC-Link v

DeviceNet v

Pro�bus-DP v

CANopen v

Powerlink v

Funktionen

Energiesparfunktion b

Double Rating (ND/HD) b

Fangfunktion b

PID-Regelung (mit Ruhe-Modus) b

Überbrückung kurzzeitiger Netzausfälle b

Voreingestellte Anwendungsparameter b

Präventive Wartungsfunktionen b

Externes 24-V-Netzteil v

DriveWorksEZ (SPS SW) b

Funktionale Sicherheitsoptionen

Safe Torque Off SIL2/PL d

Normen

CE/RoHS b /b

UL/cUL/UL508C b

Typ SPRiPM

Max. Motorleistung

3-Phasen-Motor b

Motor

PM-Motor b

Kühlmethode

Aktivkühlung b

Nominaldrehzahl

1500 b

3000 b

Montageart

Flanschmontage b

Fußmontage b

Normen

CE/RoHS b

UL/cUL/UL508C b

IP55 Antriebspakete für de-
zentralen Einsatz

SPRiPM-Motor nur im Paket mit V1000 MMD oder als SPRiPM-Paket erhältlich.



DriveWizard Plus  für eine 
einfache Inbetriebnahme

DriveWorksEZ  zum
Programmieren

Verwalten Sie die Einstellungen Ihrer 
Frequenzumrichter direkt auf Ihrem 
PC. Ein unverzichtbares Tools für 
die Inbetriebnahme und Wartung 
von Frequenzumrichtern. Editiert 
Applikationsparameter, hat Zugriff auf 
alle Überwachungs parameter, erzeugt 
individuelle Prozessabläufe und überwacht 
die Leistung des Frequenz umrichters 
mithilfe der Oszilloskop-Funktion.

DriveWorksEZ® stellt Benutzern programmierbare Funktionen bereit, mit 
denen die Frequenzumrichter der Serien GA700, V1000 und A1000 individuell 
an ihre jeweilige Zielanwendung angepasst werden können – und das ganz 
ohne externe Steuerungssysteme wie SPS. So können Benutzer ganz 
einfach über eine symbolbasierte grafische Programmierumgebung auf die 
Frequenzumrichter zugreifen.

 • Praktisches PC-basiertes Setup sowie übersichtliche 
Überwachungs- und Diagnosefunktionen

 • Integrierte Oszilloskop-Funktion

 • Automatische Umwandlung der Parameter von 
Vorgängermodellen

 • Parameterbearbeitung online und offline möglich

 • SPS oder andere Steuerungssysteme 
sind nicht erforderlich

 •  Benutzerfreundlich
 •  Schnelle und konstante Lesezyklen
 •  Flexibel
 •  Online-Überwachungsfunktion
 •  Prozesssteuerung
 • Geschütztes Applikations-Know-How

Beispiele

Wirtschaftlich optimierte Wasserskianlage
 • Keine zusätzlichen E/A erforderlich
 • Keine SPS erforderlich – Systemkosten konnten auf unter 50% 
der ursprünglich angesetzten Kosten gesenkt werden

Hochpräzise Positionierung
 • Direkter Zugriff auf Geberimpulse
 • Benutzerdefinierte Einheiten und Überwachungsparameter

Weitere Beispiele
 • Effiziente Bremssequenz
 • Unwuchterkennung für Waschmaschinen



/TCP

 für eine Optionen und Zubehör

Die Frequenzumrichter von YASKAWA können mit allen 
gängigen Bussystemen verbunden werden. Standardmäßig 
werden RS-232C und RS-422/485 (Memobus/Modbus) 
unterstützt. Zusätzliche Optionskarten ermöglichen eine 
einfache Anbindung an nahezu jedes Netzwerk oder SPS.

Optionen und Zubehör für mehr 
Individualität

YASKAWA stellt Benutzern eine Rei-
he an Zubehör und Optionen zur Ver-
fügung. Zusätzlich zu Frequenzum-
richtern bietet YASKAWA eine große 
Auswahl an Optionen und Zubehör für 
unterschiedlichste Zwecke an – von 
der Einhaltung von Standards über 
Verbindungsmöglichkeiten bis hin zu 
Schutzsystemen.

 • AC-Eingangsdrosseln
 • EMV-Filter – Standardversionen 
sowie IT-Netzfilter

 • Drosseln für Anwendungen wie 
Aufzüge und Rolltreppen

 • Oberschwingungsfilter
 • Sinus-Ausgangsfilter
 • Bedienteil als LED-Version (7 
Segment Anzeige) oder als LCD-
Klartextdisplay für 13 Sprachen, 
oder mit Bluetooth-Funktion

 • 24�V Steuerspannungsversorgung 
für die Frequenzumrichter

 • USB-Kopiereinheit
 • Kommunikations-Optionskarten
 • E/A-Optionskarten
 • Optionskarten für Drehzahlgeber
 • Mechanische Optionen für 
einen verbesserten Schutz des 
Frequenzumrichters

 • Bremsoptionen
 • Motordrosseln

Alle Optionen �nden Sie in der Broschüre 
„Frequenzumrichterserien – Zubehör und 
Optionen“.
Diese Broschüre steht im Internet oder als 
gedruckte Fassung zur Verfügung.
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