= BRETZEL

Antriebs- und Elektrotechnik

Lagertypen fir Groschopp AC- und DC- Motoren

VE31-KRH/ KLH

Einfach-Schneckengetriebe

Hohlwelle

Flanschbauweise

Ubersetzungen von 5:1 bis 75:1 méglich

erhdhter Wirkungsgrad

erhohte Belastbarkeit

gerduscharme Ausfihrung

O-Ring-Abdichtung

modernes New-power-design

Das Schneckengetriebe VE31 ist Teil der
VARIO-Getriebe-Reihe und hat sich sehr
gut im Markt bewdhrt. Die VARIO Reihe
ist bezeichnend fir den modularen Auf-
bau. So lésst sich das VE31 Getriebe leicht

an die jeweilige Applikation anpassen.

Zusétzlich kann das VARIO-System auf
lhre individuellen Winsche eingehen, um
Sonderanfertigungen zu realisieren. So
liegen auch Ausfiuhrungen in Edelstahl
vor. Hiermit wird nicht nur eine innovative
Lésung erreicht, sondern auch ein optima-

les Preis-/ Leistungsverhadltnis.

Gleichzeitig konnte auch die Rickwérts-
kompatibilitat zu den installierten Gro-
schopp Komplettgetrieben bewahrt wer-

den.

Die Belastbarkeit konnte dabei optimiert
und der Wirkungsgrad deutlich verbessert

werden.

Zulassungen und Kennzeichen der Kombination

Cé

VE31-K-RH
\7 H = Hohlwelle

R = Abgang nach rechts

K = kleiner Flansch

31 = Achsabstand 3Tmm

E = Einfachschneckengetriebe

V = Baureihe Vario
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Haben Sie Interesse an diesem Produki?

Am Rotbéll 8 - 64331 Weiterstadt - Telefax 0 61 50 / 8 65 60 - 69 Dann rufen Sie uns an:

www.bretzel-gmbh.de - info@bretzel-gmbh.de

Telefon 0 61 50 /8 65 60 - 0

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Prifung aller im Katalog enthaltenen Daten kénnen wir fir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung ibernehmen
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Technische Daten des Getriebes

Maximal zulassiges Drehmoment [

Belastbarkeit der Antriebswelle

radial Die radiale Belastung der Hohlwelle ist von
der Ausfihrung der Steckwelle abhéngig

axial _

statische Selbsthemmung!" i=50, i=55, i=75

dynamische Selbsthemmung!™ -

maximal zul. Verlustleistung bei Daverbetrieb 34 W

Gewicht ca. 1 kg

Material des Schneckenrades Bronze

Material des Gehduses AL-Druckguss
Oberflédche des Gehauses Blau lackiert, RAL 5002

M Selbsthemmung

Die Selbsthemmung wird durch den Steigungswinkel, die Oberfléchenrauhigkeit der Flanken, der Gleitgeschwindigkeit, durch den Schmierstoff und die Erwérmung beeinflusst. Es ist
zwischen dynamischer und statischer Selbsthemmung zu unterscheiden.

Dynamische Selbsthemmung

Steigungswinkel bis 3° bei Fettschmierung

Steigungswinkel bis 2,5° bei Schmierung mit synthetischen Olen
Statische Selbsthemmung

Steigungswinkel von 3° bis 5° bei Fettschmierung

Steigungswinkel von 2,5° bis 4,5° bei Schmierung mit synthetischen Olen
Steigungswinkel Gber 4,5° bzw. 5° keine Selbsthemmung

Erschitterung bzw. Vibrationen kénnen die Selbsthemmung aufheben. Ebenfalls kénnen eine Anzahl Faktoren im Zusammenhang mit Schmierung, Gleitgeschwindigkeit und Belastung
derart ginstige Gleiteigenschaften schaffen, dass die Selbsthemmung negativ beeinflusst wird. Aus diesem Grund ist es ausgeschlossen, Garantieverpflichtungen beziglich der
Selbsthemmung zu Gbernehmen.

Verfigbare Ubersetzungen/ Nennmomente

Vorzugstypen

Ubersetzungen i : 38:1 55:1 75:1
Mamox Betriebsart: S3 @ [Nm] 24 25 24 28 24 25 26 25 22
Mamex, verstarkt, S1 1 [Nm] 20 21 20 24 20 21 22 21 18
Massentrégheitsmoment [kgem?]

Fertigungstypen

Ubersetzungen

Mamox Betriebsart: S3 @ [Nm] 28 25 25 24 24 24

Mamex, verstérkt, S1 1 [Nm] 26 21 21 20 20 20

Massentrégheitsmoment [kgem?]

Angegebene Werte gelten fir synthetischen Schmierstoff (gegen Aufpreis). Als Standardschmierstoff wird Fett auf
Mineralélbasis verwendet (Wirkungsgradreduzierung ca. 5%).
1 Die angegebenen Werte fiir Mamax gelten fir einen nicht reversierenden, stoBfreien Betriebsfall. Die Lebensdauer betragt 6000h.
12 Fgr Anwendungen, die in den Bereich S3 und S1* gehen, ist eine verstarkte Ausfihrung notwendig (gegen Aufpreis).
Die Lebensdauer wird auf 3000h reduziert
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Technische Zeichnung VE31-KRH
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Wirkungsgrad

Betriebswirkungsgrad nme = 1400min™
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