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Antriebs- und Elektrotechnik

Lagertypen fir Groschopp AC-Motoren
VE40-D-B/D1-HN

glattes Kompaktgetriebe

Einfach-Schneckengetriebe

Ubersetzungen von 6,75:1 bis 80:1 méglich

modulare Bauweise
v Deckel (Gewindebohrung)
v FuB} (optional)
v Flansch (optional)

guter Wirkungsgrad

erhdhte Belastbarkeit, geréuscharm

verschiedene Befestigungsméglichkeiten

gute Reinigungsméglichkeiten durch glatte
Oberflache

Hohlwelle

O-Ring-Abdichtung der Lagerdeckel

Motorwellenabstitzung auf Wunsch méglich

Zulassungen und Kennzeichen der Kombination

New Power Generation Design

Sonderanfertigungen fir Serien méglich C E

Wéhrend das VE31 schon mit einem

Daverdrehmoment ven 12-16 Nm Die Hohlwellenausfihrung kann einfach
(Ubersetzungsabhéngig) betrieben werden
kann, kommt das VE40 mit bis zu 45 Nm

auf rund das dreifache Moment. Die

durch eine separate Steckwelle in eine Voll-
wellenausfGhrung verwandelt werden und

bietet so maximale Flexibilitét.
zuldassige Verlustleistung des starken VE40

Schneckengetriebes erreicht mit 95 Watt

sogar den vierfachen Wert.

Das VE40 ist d@hnlich modular wie das
VE31 aufgebaut und mit Flanschen und
GetriebefiBen flexibel zu kombinieren. Es
kann variabel in allen Positionen am Mo-

tor betrieben werden.
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Technische Daten des Getriebes

maximal zuléssiges Drehmoment

Ubersetzungsabhdngig, siehe Tabelle

Belastbarkeit der Antriebswelle

radial 700 N (Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)
axial 300 N

statische Selbsthemmung " i=60:1, 80:1 M

dynamische Selbsthemmung ™ -

maximal zul. Verlustleistung bei Dauerbetrieb | 95 W

optional méglich

- Welle links oder Welle rechts frei vorstehend
- Flansch- und FuBBausfihrungen auf Anfrage

Gewicht

Hohlwellentype ca. 2,5 kg
Vollwellentype ca. 2,75 kg

Material des Schneckenrades

Bronze

Material der Hohl-/Vollwelle

Vergitungsstahl 1.7225 (42CrMo4)

Material des Gehéauses

AL-Druckguss

Oberfldche des Gehéuses

blau lackiert, RAL 5002

[ Selbsthemmung

Die Selbsthemmung wird durch den Steigungswinkel, die Oberfléchenrauhigkeit der Flanken, der Gleitgeschwindigkeit, durch den Schmierstoff und die Erwérmung beeinflusst. Es ist

zwischen dynamischer und statischer Selbsthemmung zu unterscheiden.

Dynamische Selbsthemmung
Steigungswinkel bis 3° bei Fettschmierung
Steigungswinkel bis 2,5°
Statische Selbsthemmung
Steigungswinkel von 3° bis 5° bei Fettschmierung
Steigungswinkel von 2,5° bis 4,5°

Steigungswinkel Uber 4,5° bzw. 5° keine Selbsthemmung

bei Schmierung mit synthetischen Olen

bei Schmierung mit synthetischen Olen

Erschitterung bzw. Vibrationen kénnen die Selbsthemmung aufheben. Ebenfalls kénnen eine Anzahl Faktoren im Zusammenhang mit Schmierung, Gleitgeschwindigkeit und Belastung
derart ginstige Gleiteigenschaften schaffen, dass die Selbsthemmung negativ beeinflusst wird. Aus diesem Grund ist es ausgeschlossen, Garantieverpflichtungen beziglich der
Selbsthemmung zu Gbernehmen.Vollwell

Verfugbare Ubersetzungen/ Nennmomente

Vorzugstypen

Ubersetzungen 6,75 10:1 15:1 50:1 80:1

20:1 \ 30:1

Memex Betriebsart: S1 28! [Nm] 45 45 45 45 45 45 34
Fertigungstypen

Ubersetzungen i 25:1 40:1 60:1

Mamex Betriebsart: ST 211 [Nm] 40 45 32

Angegebene Werte gelten fir synthetischen Schmierstoff (gegen Aufpreis). Als Standardschmierstoff wird Fett auf Mineralélbasis verwendet (Wirkungsgradreduzierung ca. 5%).

12 Die angegebenen Werte fir Mamo gelten fur einen nicht reversierenden, stoBfreien Betriebsfall. Die Lebensdauer betrégt ca. 6000h.
BIFgr Anwendungen, die in den Bereich S3 und S1* gehen sind hohere Werte méglich. Hier ist eine verstarkte Ausfohrung notwendig (gegen Aufpreis). Die Lebensdauer wird auf 3000h
reduziert.
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Technische Zeichnung VE40-D-B
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Betriebswirkungsgrad nme =1400 min’
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Optionen

H R ) T U \ W Y Z

[mm] @ [mm]
7281 | 3 100 52 | 98 121 144 105

(Dimensions without tolerances are not binding)
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Abgangsflansch

A
\

N(F2)_

A
Y

60 9 9 605 28 8 | 110 85
(Dimensions without tolerances are not binding)
VE 40-D-B/D1-HN | Einfach-Schneckengetriebe| 15.04.2025 Seite 5 von 8
BRETZEL GmbH - Antriebs- und Elektrotechnik Haben Sie Interesse an diesem Produki?
Am Rotbéll 8 - 64331 Weiterstadt - Telefax 0 61 50 / 8 65 60 - 69 Dann rufen Sie uns an:
www.bretzel-gmbh.de - info@bretzel-gmbh.de Telefon 0 61 50 / 8 65 60 - 0

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Priifung aller im Katalog enthaltenen Daten kénnen wir fir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung iibernehmen.



mm BRETZEL ex

Antriebs- und Elektrotechnik

Drehmomentenstiitze und Montage

DrehmomentenstUtzenkit: Standard

- Drehmomentstitze
- 4x Befestigungsmittel ) (154)
Torque arm kit: standard N ol
- Torque arm AN
- 4x fixing material Q
&
) .
® ®
\ t=3
9 - -
DC\‘\ \
co
8 ®
100

Getriebe VE40-D1-H =
Gear (VE40-D1-B) DrehmomentenstUtze

(beidseitig monfierbar)
Torque arm
(mountable on both sides)

4x Schraube Méx12 - 8.8
M =65Nm

4x screw Méx12 - 8.8

M =65NmMm
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Zubehor
Steckwellenkit: Standard
Sicherungsring 20x1,2 Scheibe 20x28x2 Getriebe VE40-D1-H
circlip 20x1,2 adjusting washer 20x28x2 Gear

Welle

(beidseitig montierbar)
shaft

mountable on both sides

Scheibe 20x28x2
adjusting washer 20x28x2

Sicherungsring 20x1,2
circlip 20x1,2

Passfeder A6xé6x25
key Aéx6x25

Steckwellenkit: Flansch

Sicherungsring 20x1,2 Getriebe VE40-D1-H Flanschkit: Standard Welle

circlip 20x1,2 Gear Arfikel-Nr.: 2521164-1908 (beidseitig montierbar)
Flange kit: standard shaft
Part-No.: 2521164-1908 (mountable on both sides)

Passscheibe 20x28x2
adjusting washer 20x28x2

Sicherungsring 20x1,2
circlip 20x1,2

Passscheibe 20x28x2 Passfeder Aéxéx22

adjusting washer 20x28x2 key Abéxé6x22
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Schutzkappenkit

Getriebe VE40-D1-H
Gear

Schutzkappe

(beidseitig montierbar)
Protective cap
(mountable on both sides)

4x Schraube Méx8 - 8.8

Ma =2Nm

zusatzlich mit Kleber gesichert

(z.B. Loctite243)

4x screw Méx8 - 8.8

MA =2 Nm

additionally secured with adhesive
(for example Loctite 243)
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