m BRETZEL
Antriebs- und Elektrotechnik

Lagertypen fior Groschopp AC- und DC- Motoren

Z11

Zweifach-Schneckengetriebe

hohe Ubersetzungen auf kleinstem Bauraum

Ubersetzungen von 50:1 bis 2250:1 méglich

gerduscharme Ausfohrung

Abtriebswelle mit Passfeder

Zulassungen und Kennzeichen der Kombination

e
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BRETZEL GmbH - Antriebs- und Elekirotechnik Haben Sie Interesse an diesem Produki?
Am Rotbéll 8 - 64331 Weiterstadt - Telefax 0 61 50 / 8 65 60 - 69 Dann rufen Sie uns an:
www.bretzel-gmbh.de - inffo@bretzel-gmbh.de Telefon 0 61 50 /8 65 60 -0

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Prifung aller im Katalog enthaltenen Daten kénnen wir fir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung ibernehmen
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Technische Zeichnung Z11

7
. 89
3 o
ASK5x20 I ; :
DIN 6865 : B Im!
L
& g | iy 28
* */ 4:_ a E %
DIN332D M5 ~ 1 [
¢ |
| | i
o “K] d=10,120der1s [ #- EallR I
. d=10,120r15
33
a6 ! 62 134 -
L w _ 54

Verfigbare Ubersetzungen

| = | soa | 7ea | essa | 1001 | 1z | 1soa | sea |
| | 20 | zo1 | 200 | zso1 | 2o | aooa | ssen |

| | aeon | ssoa | aso1 | soe1 | see1 | st | eoo
| | eeen | 720 7501 | s2s1 | sooa | wea | 1s0o1 |

Technische Daten des Getriebes

Maximal zulassiges Drehmoment 3000 Necm

Belastbarkeit der Antriebswelle

radial 300 N (Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)

axial 140 N

statische Selbsthemmung =222

Maximal zul. Verlustleistung bei 70 W

Dauerbetrieb

Gewicht ca. 2,3 kg

Material der Schneckenréder Bronze, beide Stufen
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Wirkungsgrad
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