FRAGEBOGEN

Fir den Einsatz von
Pfaff-silberblau Elektroseilwinden

Ausflhrung:

ELEKTRISCHE SEILWINDEN

.......... Fax: ..o ADLEIUNG
........................... E-mail: ..

GEWUNSCHTE STUCKZAHL ...,
[ |Hubwinde [] Verschiebewinde ] Zugwinde

Einsatz/Verwendung der Winde (ggf. Skizze beifligen)

Unfallverhitungsvorschriften:
[] Einsatz in Halle
Technische Daten:

Zugkraft (1daN ~ 1 kg)
Hubhohe/Seilaufnahme

Mehrlagenwicklung méglich?
Spannung:

Schutzart:
Umgebungstemperatur:
Elektrosteuerung:

[] Standard

[ ] Option externen Wandtaster
[] Option externer Steuerbirne
] Elektr. Uberlastschutz:

[] Sonstiges:

Zubehor:
[] Hubabschaltung

[] Drahtseil mit Haken
[ ] Umlenkrolle lose
[] Rollenbock

[] Sonstiges:

[ ] Angebot

[ ] BGV D8 (Winden, Hub- und Zuggeréte)
[ 1 BGV C1 (Biihnen und Studios) [ SONStGE: ........cccvvuvereeiieeiiiieeeiieeennn,

] Einsatz im Freien Einschaltdauer: ..........oooiviiiiiiiii e
..................... daN Seilgeschwindigkeit: ..............................m/min
..................... m Anzahl Seile auf Trommel: ..............................Stlck
[lja  [nein Zugkraftreduzierung beachten!

[] 3x 230/400V-50Hz L1 andere: .oveeeeeeeee e,
[] Standard IP 55 L] andere: oooveeeeee e
] Standard, -20 °C bis +40 °C L andere: oooeeoeeee e
[lja  [nein

Kunststoffgehause; Steuerspannung 42V-50Hz, Taster: Auf-Ab; Not-Aus;
Hauptschalter; 5m Verbindungskabel

Auf-Ab; Not-Aus; Verkabelung bauseits

Auf-Ab; Not-Aus; Steuerkabel 3m

Standard ab 1t Hublast

] 2 Kontakte
[] Seilanpresswalze
[] Schlaffseilschalter

Seillange ..o, m

.......................................... Stiick

........................................ Stick

[] Richtpreis L] Angebot bis ...oovvvieeieeeceeee e

Unterschrift und Stempel

COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH
Am Silberpark 2-8 86438 Kissing/Germany

Telefon +49 8233 2121 0 | Telefax +49 8233 2121 805

sales.kissing@cmco.eu www.pfaff-silberblau.com
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