YASKAWA

Slgma- 7 serie

AC Servoantriebe




Zeltsparend. Schnell.
Zuverlassig.




Bei der Entwicklung der neuen Sigma-7 Serie konzentrierten wir uns auf drei
Hauptziele: zuverlassig schnelle Inbetriebnahme, hohe Produktionsleistung
und maximale Betriebssicherheit. Sigma-7 bietet passende Antworten

auf heutige Marktanforderungen der Maschinenbauer und Endkunden.

Sie bietet besonders grolR3es Potenzial fir Verpackungsmaschinen, die
Halbleiterfertigung, die Holzverarbeitung und Digitaldruckmaschinen.

Inbetriebnahme in nur 3 Minuten

Voreinstellungen in der Verstarker-Soft
ware vereinfachen und beschleunigen
die Inbetriebnahme. Die erweiterte
Tuning-less-Funktion erlaubt den se

fortigen Betrieb ohne aufwéndige Pa

rametrierung oder spezielle Kenntnisse
der Regeltechnik. Anpassungen sind
dank der Autotuning-Funktion eben

falls schnell und einfach mdoglich.

Umweltfreundlich

Der hohe Wirkungsgrad der Sigma-7
Motoren verringert die Warmeentwick
lung um bis zu 20%. Durch die ZwA
schenkreiskopplung mehrerer Achsen
sind zudem Energieaustausch und
Energieeinsparungen von bis zu 30%
maoglich.

°

.

v/

Platzersparnis

Die neue platzsparende Buchform
ermdoglicht  lickenlose Side-by-Si
de-Montage mehrerer Verstarker auf
kleinstem Raum. Das ermdglicht eine
sehr hohe Leistungsdichte im Schak
schrank. Durch die Minimierung des
Platzbedarfs kénnen die Verstarker so
gar oft direkt in die Maschine integriert
werden.

Kostenersparnis

Sigma-7 reduziert die Gesamtkosten
durch schnellere Inbetriebnahme und
héheren Produktdurchsatz. Durch die
Zuverlassigkeit unserer Produkte wer
den Maschinen-Stillstandzeiten und
Wartungskosten minimiert.



Sieben Grunde
far Sigma-7

Die Sigma-7 Serie bietet auRergewohnliche Leistung in sieben
Schlusselbereichen. Entdecken Sie die optimal passende Lésung,
die in dieser Art nur Yaskawa bieten kann.

Umfassende Auswahl an Motor- und Verstarkerleistungen

Breites Leistungsspektrum

e Sehr kompakte Motoren von 50 W bis 15 kW » Eisenbehaftete und eisenlose Linearmotoren
mit Spitzenkréaften bis zu 7.560N

Sparen durch Leistung

Geringere Produktionskosten Energieeinsparung und hdhere Produktivitat

« Drehzahlregler-Bandbreite von 3,1 kHz * Hohes Spitzendrehmoment, schnelle Beschleunigung,
e Kirzere Einregel- und Positionierzeiten, optimal dimensionierte Verstarker
héherer Durchsatz » Leichter mechanischer Aufbau

Keine Zusatzkihlung erforderlich Hohe Leistung

* Umgebungstemperatur -5 — 55°C « Uberlast 350 % fiir 3 — 5 Sekunden
(bis 60 °C mit Leistungsreduzierung) * Hohes Spitzendrehmoment, schnelle Beschleunigung
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Sicherheitsfunktionen

Problemlose Einbindung der gesetzlich
vorgeschriebenen Sicherheitsstandards

* Die STO-Funktion ist standardmaRig in alle
Servoverstarker der Sigma-7 Serie integriert

e Fur mehr Sicherheit — Sigma-7 erfillt die Anforde
rungen von SIL 3 und PL-e

* Die Sicherheitsfunktionen SS1, SS2 und SLS
kébnnen mit einem optionalen Sicherheitsmodul
integriert werden

Hoher Wirkungsgrad

Sehr geringe Eigenwarme

e Hoherer Wirkungsgrad der Motoren durch
optimierten Magnetkreis

e Bis zu 20 % weniger Entwicklung von Eigenwé&r
me durch besseren Wirkungsgrad

Hohe Genauigkeit

Neuer 24-bit Absolut-Encoder der nachsten
Generation

¢ 16 Millionen Impulse pro Umdrehung fir extrem
prézise Positionierungsaufgaben

Beeindruckende
Systemleistung

Sehr hohe Préazision bei gleichzeitig schnellem
und schonendem Betrieb

« Kraftrippelausgleich fiir h6chste Anforderungen
an Gleichlauf und Dynamik

¢ Auch fur Maschinen mit geringer Verstarkung des
Drehzahlregelkreises geeignet

Exzellente Zuverlassigkeit

Noch héhere Zuverlassigkeit fir lhre Fertigung

« Uber 18 Millionen Servosysteme im Einsatz

* Weiter verbesserte Maschinenzuverlassigkeit,
niedrigere Kosten fir Service und Wartung,
geringere Stillstandszeiten




Servoantriebe der_
nachsten Generation

Mit Gber 18 Millionen Servosystemen im Einsatz verfugen wir Gber

viel Erfahrung und technisches Know-how in Motion und Control.

Das Resultat: Exzellente Leistungsfahigkeit und eine aul3erst geringe
Ausfallrate. Mit der neuen Sigma-7 Serie ist uns ein Meisterstlick der
Prazision und Zuverlassigkeit gelungen. Durch die neuen, verbesserten
Funktionen ist die Inbetriebnahme innerhalb weniger Minuten maglich.
Schnelle anwendungsspezifische Anpassungen und maximaler
Produktdurchsatz sind dadurch garantiert.

SERVOPACKS Servomotoren

* Einzel & Doppelachsverstéarker * Hochauflésender 24-bit Encoder

» Nur ein Verstarker fur lineare & rotatorische Motoren « Hoher Wirkungsgrad, geringe Warmeentwicklung
» SIL 3 fur STO, PL-e CAT 3 « Drei Motormodelle verflighar

» Drehzahlregler-Bandbreite: 3,1 kHz » SMG7A mit geringer Tragheit bis 7 kW

» Erweiterte Sicherheitsfunktionen SS1, SS2, SLS » SGM7J mit mittlerer Tragheit bis 1,5 kW

» Feedbackoptionen » SGM7G mit mittlerer Tragheit bis 15 kW

Kraftrippelausgleich, Vibrationsunterdriickung, etc.
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Bundles und
Einzelkomponenten

Wir bieten Bundles und Einzelkomponenten zu vielen Themengebieten
rund um die Automatisierungstechnik an.

Maschinensteuerungen
MP3300iec

Leistungsfahige Maschinensteuerung fir die Automatisierungstechnik. Yaskawa
Maschinensteuerungen verwalten komplexe Systeme mit Servo- und AC-Antrie
ben. Die Hochgeschwindigkeitskommunikation erméglicht eine leistungsstarke
und hochpréazise Bewegungssteuerung, selbst bei komplexen Bewegungen.

¢ Bis zu 62 Achsen

« Anschliisse: Modbus TCP/IP, MECHATROLINK-III, Ethernet (100 Mbps)
¢ PLCopen-Funktionsbausteine

* Wiederverwendbare Software-Bibliotheken

MPP 3 & MPK Serie Pick & Place Roboter
+ MP3300 mit IEC Robotersteuerung

Der 4-Achsen-Hochgeschwindigkeitsroboter MOTOMAN MPP3 mit Paral
lelkinematik verbindet die Geschwindigkeit der Delta-Ausfihrung mit einer
hohen Traglast und einem groR3en Arbeitsbereich.

Der MOTOMAN MPK ist ein 5-achsiger Hochgeschwindigkeits-Kommissi
onierroboter, der Uberlegene Leistung und Zuverléassigkeit bei der Handha
bung von Lebensmitteln, beim Kommissionieren, Verpacken und anderen
Hochgeschwindigkeits-Materialflussanwendungen bietet.

* Minimaler Platzbedarf

» Schnelle Beschleunigung und hohe Geschwindigkeit erhéhen die Produktivitat

* Optionale Optik und Forderbandverfolgung fir maximale Flexibilitat

* Verwalten Sie jede Systemkomponente mit einem Softwarepaket, auf

einem einzigen Motion-Controller

Migrieren Sie eine Bewegungsachse von Servos zu Robotern und wieder

zuruck, ohne den Anwendungscode zu &ndern

» All dies geschieht mit demselben IEC 61131-3-Programmierformat, das
Ihr Team bereits kennt und nutzt

VIPA Touch Panels

Die VIPA professional Touchpanels mit 4,3 bis 12,1“ TFT-Display, Betriebssystem
Windows Embedded CE 6.0 und Visualisierungssystem Movicon 11 sind univer
sell einsetzbar. Die VIPA eco Panels in 4 verschiedenen Displaygréen von 4,3“
bis 15" zeichnen sich durch absolute Zuverlassigkeit und Flexibilitat, aber aufgr
und der speziellen Konstruktion auch durch besondere Langlebigkeit und Qualitat
aus.




Sparen durch Leistung

Mit dem ausgezeichneten Frequenzgang von 3,1 kHz ermoglichen Sigma-7
SERVOPACKS eine Verkirzung der Einregelzeit auf weniger als 4 ms. Im
Vergleich zu Standardsystemen mit einer Einregelzeit von 40 ms kann eine

Pick & Place-Einheit mit Sigma-7 Komponenten erhebliche Kosten einsparen.

Beispiel Servoeinstellung

//\ <4— Positionierungsfehler

/1 \

Sollgeschwindigkeit

Positionierung abgeschlossen |

Form-, Fill- und ‘
VerschlieRmaschine

Einregelzeit 0 bis 4 ms!
(Sigma-7)

Klrzere Einregelzeit erhdht lhren Umsatz

Pick & Place-Beispiel mit 40 ms Einregelzeit

Achslange Bewegen inregeln Bewegen Hnregeln 2o eloe e PR Uiz
9 9 9 9 9 pro Teil Minute Stunde pro Teil pro Stunde

X =200 mm 05s 0,04 s 05s 0,04 s
X =200 mm 02s 0,04s 02s 0,04s 156s 38,46 2.307 0,1 230,77€
Total 0,7s 0,08 s 0,7s 0,08 s

Pick & Place-Beispiel mit 4 ms Einregelzeit

Achslange Bewegen inregeln  Bewegen nregeln 2 ensloe LD IPIEIS Uiz
9 9 9 | 9 9 pro Teil Minute Stunde pro Teil pro Stunde

X'=200 mm 05s 0,004 s 05s 0,004 s
X =200 mm 02s 0,004 s 0,2s 0,004 s 1,416 s 42,37 2.542 0,1 254,24€
Total 0,7s 0,008 s 0,7s 0,008 s

o Zusatzliche
e Zusétzliche .
Zusatzliche Zusatzliche Einnahmen Einnahmen

Elnnahmen pro Einnahmen pro X .
St 16 St pro 5 Tage: pro Jahr:

23,47¢€ 375,53€ 1.877,66€ 93.657,75€




Sicherheilt im Antrieb

Maschinenbewegungen sind eine grol3e Gefahrenquelle fir Bedien- und
Wartungspersonal. Typische Situationen, in denen ein sicherer Zustand der

Maschine notwendig ist, treten wahrend der Inbetriebnahme auf, im Setup-
Modus, bei der Fehlersuche/Fehlerbehebung und bei Anwesenheit von

Betriebs- oder Wartungspersonal.

» Das optionale Sicherheitsmodul ermdéglicht die Erweiterung der Sicherheits
funktionen SS1, SS2 und SLS (SIL2, PL-d)

» Sigma-7 Servoantriebe ermdglichen eine reibungslose Einbindung der gesetz
lich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards

» Die STO-Funktion ist standardmafiig in allen Servoverstarkern der Sigma-7
Serie integriert und erreicht SIL3, PL-e (Kategorie 3), Stoppkategorie 0

Seit Inkrafttreten der Norm EN ISO 13849-1 ,Sicherheit von
Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen®
wird die Konstruktion sicherer Maschinen entweder nach Per
formance Level (PL a — e) oder Safety Integrity Level (SIL 1 — 4)
bewertet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen fir drehzahl
geregelte Antriebe sind in der Norm IEC 61800-5-2 festgelegt.

. : Performance Level
Sicherheitsnorm .
& Kategorie

Maschinensicherheit EN SO 13849-1 PL-e CATS
IEC 60204-1 Stoppkategorie 0
IEC 61508 SIL 3
Funktionale Sicherheit IEC 62061 SIL CL3
IEC 61800-5-2 STO

Sicher abgeschaltetes Moment
(Safe Torque O - STO)

Sicherer Stopp 1
(Safe Stop 1 - SS1)

Drehzahliiberwachung

Sicherer Stopp 2
(Safe Stop 2 - SS2)

/Drehzahlﬁberwachung

Positions-
iiberwachung

Sichere, reduzierte Geschwindigkeit
(Safely Limited Speed - SLS)

Drehzahliiberwachung
C




Beseitigen Sie Effekte,
die Leistung stehlen

Unerwlnschte mechanische Effekte rauben einem Servosystem die
schnelle, gleichmaRige und prazise Bewegung, die Sie bendétigen.
Yaskawa SERVOPACKS sind mit Unterdrickungsfunktionen ausgestattet,
die schadliche Artefakte automatisch beseitigen.

Ohne Vibrationsunterdriickung

Bearbeitetes Teil

Vibration

Maschinenschwingungen werden durch die von
Yaskawa optimierte Schwingungsunterdriickung elimi

niert, die die Eigenschwingungen lhrer Geréate abtastet
und mit Hilfe von Kompensationsfrequenzen ausgleicht.

Welligkeiten

Die  Ripple-Kompensation  beseitigt motorische
Cogging-Effekte, ein besonders wichtiger Effekt bei
Systemen, die eine minimale Einschwingzeit und eine
auBergewdhnlich prazise Positionierung erfordern.

Resonanz

Sigma-7-Verstarker haben doppelt so viele Antireso
nanzfilter, um die natlrlichen mittelfrequenten Reso
nanzen eines Servosystems effektiver zu unterdriicken.

Reibung

Coulomb-Reibung und viskositatshezogene Variablen
werden durch die Reibungsmodell-Kompensation
effektiv angegangen, die bei Maschinen mit niedriger
Geschwindigkeit oder hoher Steifigkeit ein sanftes
Anfahren hervorruft. Sie korrigiert Anderungen im Ma
schinenbetrieb, die durch Komponentenverschleil? und
andere Reibungseffekte im Laufe der Zeit verursacht
werden.

Mit Vibrationsunterdriickung

Bearbeitetes Teil

Elektromagnetische Interferenz

Die Anzahl der Interferenzfilter wurde um 225% erhdht,
um Verlusten entgegenzuwirken, die durch Datenausset
zer, elektromagnetische Stoérungen und Artefakte durch
lange Kabelwege verursacht werden.

Besserer Larmschutz

Die Servos der Sigma-Serie sind mit neun diskreten Fil
tern zum Schutz vor elektrischen Stérungen, Vibrationen
und Resonanzen ausgestattet. Das Ergebnis ist zuver
lassigere Leistung, schnelleres Ansprechen und gréRere
Genauigkeit trotz langer Kabelwege, lauter Gerate und
alltéaglicher Schwankungen des mechanischen Zustands
einer Maschine.

Ohne Mit
Glattung der Glattung der

Leistungswelligkeit Leistungswelligkeit



Vereinfachen Sie lhr Leben

Die Sigma-7 Serie ermdglicht eine einfache und schnelle Einstellung Ihrer
Servo-LAsung. Das spart Zeit und Geld.

Die Yaskawa Tuning Suite

Yaskawa stattet jedes SERVOPACK mit einer Reihe von Software-Inbetriebnahme- und
Tuning-Tools aus, die so konzipiert sind, dass sie sofort nach dem Auspacken voll funkti
onsfahig sind. Diese Uberlegene Leistung bleibt trotz aller Vibrationen, Resonanzen, Rei
bung und Geréusche, die eine moderne automatisierte Maschine von sich gibt, erhalten.

,One Parameter Tuning*

~Tuning-Less“-Funktion Erweitertes Au'tot'Ljn"ihg

Einregelzeit minimieren Prazise benutzergesteuerte
Funktion fiir schnelle Reibungslose Bewegung Einstellung
Inbetriebnahme EPLEEN _ Verbessern Sie die Leistung
Vom ersten Tag an gleicht Das fortschrlttllch(-:.‘. Auto-Tuning Ihrer Maschine noch weiter mit
die Tuning-Less-Funktion stellt fast 20 Verstarkungs- und einfachen Feineinstellungen,
automatisch Unstimmigkeiten Filterparameter automatisch die Ihre bestehenden
zwischen Last und Rotortragheit ein, um Vibrationen, Welligkeit, Betriebsparameter nicht
bis zu 30:1 aus. Reibung und Resonanz zu durcheinander bringen.
beseitigen.
Einregelzeit: . Einregelzeit:
’ 0 bis 4 ms

40 ms i




Vollgepackt

mit Leistung

Mehr Drehmoment auf weniger Raum, fur einen
leichteren Einsatz in lhrer kleinsten Anwendung

» Das segmentierte Statorkerndesign und automatisierte
Wicklungstechniken packen fast das Doppelte des Kup
fers in den Statorspalt, was zu einer wesentlich héheren
Drehmomentausbeute pro Kubikmillimeter Raum flhrt

» Gekapselte Wicklungen verhindern Kurzschliisse zwi
schen den Wicklungen und verbessern die Warmeablei
tung

» Prazise Bearbeitung wird eingesetzt, um den Luftspalt
zwischen Rotormagneten und Statorwicklungen zu mini
mieren, fur ein héheres Laufmoment und ein reduziertes
Rastmoment

* Durch die Reduzierung des von den Endwindungen der
Wicklung eingenommenen Platzes wird die Gesamtlan
ge des Motors erheblich verringert.

* Neodym-Eisen-Bor-Rotormagnete optimieren die Fluss

dichte im Motor Mechanische Ausfalle eliminieren

Vereinfachen Sie die Konstruktion Ihrer Maschine und verkdr
zen Sie die Montagezeit, indem Sie mechanische Verbindungen
durch eine zuverlassige, flexible Servosteuerung ersetzen.
» Entwickelt, um ein Tragheitsmissverhéaltnis von bis zu 30:1
auszugleichen
SOftware'WerkzeUge * Reduzieren Sie die Getriebegrol3e, oder verzichten Sie ganz
auf Getriebe
» Eliminierung von Wartungspunkten in Maschinen und Ver
besserung der Sicherheit

Software-Setup-Wizard

Einfache Parametrierung mit assistentengefuhrter Auspacken
Eingabe.

Funktion zur Verdrahtungsiberprifung Anschluss und

Mit SigmaWin+ priifen Sie lhre Verdrahtung in Verdrahtung
einem einzigen Arbeitsgang.

Trace-Funktion Parameter-

Echtzeit-Trace vom Einstellungsstatus erleichtert grundeinstellung
die sofortige Uberprifung.

Viele praktische Funktionen fir Testbetrieb

Inbetriebnahme und effizienten Betrieb

‘elu] | sin|'ala) e 6] imer | = Optimale Auswabhl fir Ihre Anwendung unter )
Beriicksichtigung von Tragheitsmoment, Verstarkungs- und
dynamischem Bremswiderstand usw. Filtereinstellung

(Tuning)
Wartung
Schnellere Fehlerbehebung mit )
Alarmdiagnosefunktion — ermittelt mogliche Betrieb
Ursachen von Alarmen und zeigt sofort Vorschlage
fur Korrekturmafinahmen an.




Die 200V Serie

Verstarker

» Ein- & dreiphasiger Netzeingang
* Integrierte Schnittstellen

»
»
»
»
»
»

» Einzel- & Doppelachsverstarker

» Doppelachsverstarker mit integrierter Steuerung

» Einzelachsverstarker mit integrierter IEC-basierte
Steuerung

Motoren

* Rotatorische Servomotoren, Lineare Servome
toren und Direktantriebe verflgbar

» Sehr kompaktes Design

» Verflgbar von 50 W bis 15 kW

Impulsfolge / Analogeingang
MECHATROLINK-II
MECHATROLINK-III
EtherCAT

PROFINET

Command Option Type




Produktubersicht 200V

Servomotoren

Rotatorisch

Direktantriebe

Linear

SGM7J

» Mittlere Tragheit,
Hohe Geschwindigkeit
*« 50W-750W

SGM7G

« Mittlere Tragheit,
GroRes Drehmoment
* 300 W - 15 kW

SGM7D

» Mittlere Kapazitat,
Mit Eisenkern

* Nenn: 1,3 Nm - 240 Nm
Spitze: 4 Nm - 400 Nm

SGMCS

» Mittlere Leistung,
Mit Eisenkern

e Nenn: 2 Nm - 200 Nm
Spitze: 6 Nm - 600 Nm

SGLG

e Kernloses Modell
e Nenn: 125N - 750 N
Spitze: 40 N - 3000 N

SGM7A

» Geringe Tragheit,
Hohe Geschwindigkeit
*» 50 W - 7 kW

SGMMV

» Geringe Tragheit,
Sehr niedrige Leistung
« 1I0W-30W

SGM7E

* Kernlos, Innerer Rotor
« Nenn: 2 Nm - 35 Nm
Spitze: 6 Nm - 105 Nm

SGMCV

» Kleine Leistung,
Mit Eisenkern

e Nenn: 4 Nm - 35 Nm
Spitze: 12 Nm - 105 Nm

SGLFW2 /
SGLFW

¢ Modell mit
F-Typ Eisenkern

* Nenn: 25 N - 2520 N
Spitze: 86 N - 7560 N

SGM7E L

» Mit Eisenkern,

Innerer Rotor
» Nenn: 2 Nm - 200 Nm
Spitze: 6 Nm - 600 Nm

SGLT

* Modell mit
T-Typ Eisenkern

* Nenn: 130 N - 2000 N
Spitze: 380 N - 7500 N




SERVOPACKS

SGD7S-1 1 T AOOA

Einzelachs _

Analog/Impuls ;ﬁ

Interface I.- |
4.

il
/

SGD7S-1 t 1 A30A

Einzelachs -
MECHATROLINK-III %
Kommunikations- P
Interface mit : "
RJ45 Stecker i
OLU/IS-1 | | AEUA
Einzelachs

Command Option
Attachable Type

QLU -

T+1 AMAATTT .
Doppelachs =
SERVOPACK ] |
mit integrierter ' !
Steuerung f, =

Optionsmodule

SGDV-OFtf0 TA ;

Fully Closed Loop
Modul

DeviceNet Modul

SGDLDV-OCAUT /-\!/!

SGD7S-1 1 T A1OA

Einzelachs
MECHATROLINK-II
Kommunikations-
Interface

Einzelachs b=
EtherCAT
Kommunikations- : B'l
Interface | {g‘

SGD7S-1 t 1 MOA

Einzelachs
Sigma-7Siec
(mit integriertem
iec-Controller)

\ |
Sicherheitsmodul

SGDV-OSAO1A “m
gl

|

SGDV-OCCO02A

MP2600iec Modul

SGD7S-1 1t 1 A20A

Einzelachs
MECHATROLINK-III % I
J

Kommunikations- P
L
Interface ‘

SGL/S-T T T ACUA

Einzelachs
PROFINET
Kommunikations-
Interface

SGD7W-T t 1 A20A

Doppelachs 3
MIECHATROLINK-III = |
<ommunikations- : %
nterface | !E
=

SGDV-OCAOQO3A ’

INDEXER Modul




Modellbezeichnungen 200V

Rotatorische Servomotoren

SGM7J - 01 A 7 A 2 1

Sigma-7 Serie 1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle

Servomotoren:
1. + 2. Stelle - Nennleistung 3. Stelle - Spannungsversorgung

SGM7J
Code Spezi kation Code Spezi kation

A5 50 W A 200 VAC

01 100 W

c2 150w

02 200 W Code Spezi kation

04 400 W 6 24—Bit_Absqutwertgeber, ohne
Batterie

o coow 7 24-Bit Absolutwertgeber

o8 oW F 24-Bit Inkrementalgeber

5. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezi kation
A Standard

SGM7/A - 01 A 7 A 2 1

Sigma-7 Serie 1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle

Servomotoren:
Code Spezi kation Code Spezi kation
A5 50 W A 200 VAC
01 100 W
= o
02 200 W Code Spezi kation
04 400 W 6 24—Bit_Absqutwertgeber, ohne
Batterie
2 Ot 7 24-Bit Absolutwertgeber
o8 750 kw F 24-Bit Inkrementalgeber
10 1,0 kW
15 1skw
20 2,0 kw Code Spezi kation
25 2,5 kW A Standard
30 3,0 kW
40 4,0 kW
50 5,0 kw

70 7,0 kW

6. Stelle - Wellenende

Code Spezi kation
2 Gerade ohne Passfeder

Gerade mit Passfeder und
Gewindebohrung

B Mit zwei Ab achungen

7. Stelle - Optionen

Code Spezi kation

6

1 Ohne Optionen
© Mit Haltebremse (24 VDC)

Mit Oldichtung und Haltebremse
(24 VDC)

S Mit Oldichtung

E

6. Stelle - Wellenende

Code Spezi kation
2 Gerade ohne Passfeder

Gerade mit Passfeder und
Gewindebohrung

B* Mit zwei Ab achungen

6

* Code B wird fiir Modelle mit einer Nennleistung
von 1,5 kW oder hoher nicht unterstutzt.

7. Stelle - Optionen

Code Spezikation

1 Ohne Optionen

© Mit Haltebremse (24 VDC)

= Mit Oldichtung und Haltebremse
(24 VDC)

S Mit Oldichtung




SGM7G

Sigma-7 Serie
Servomotoren:
SGM7G

SGMMV

Sigma-5 Mini Serie
Servomotoren:
SGMMV

- 03 A 7 A 2 1

1.+2, 3. 4. 5. 6. 7. Stelle
Code  Spezi kation Code Spezi kation
03 300 W A 200 VAC
05 450 W
0 esow
13 1,3 kW Code Spezi kation
20 1,8 kW 6 24—BitlAbsqutwertgeber, ohne
30 2.9 KW Batterie
44 4.4 KW 24-Bit Absolutwertgeber
55 5.5 kW 24-Bit Inkrementalgeber
s Tskw
1A 11,0 kw Code Spezikation
1E 15,0 kw A Standard

* Die Nennleistung betragt 2,4 kW, wenn Sie SGM7G-30A mit SGD7S-200A kombinieren.

- Al A 2 A 2 1

1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle
Code  Spezi kation Code Spezi kation
Al now A Standard
A2 20w
EERETY

Code Spezikation

3. Stelle - Spannungsversorgung 2 Cleiieis hite Feissiiziler

Code  Spei kation A Gerade mit Ab achungen

(Optional)
A 200 VAC

4. Stelle - Serieller Drehgeber

Code Spezi kation
2 17-Bit Absolutwertgeber

6. Stelle - Wellenende

Code Spezi kation
2 Gerade ohne Passfeder

Gerade mit Passfeder und
Gewindebohrung

7. Stelle - Optionen

Code Spezi kation

6

1 Ohne Optionen
© Mit Haltebremse (24 VDC)
Mit Oldichtung und Halte-
E bremse
(24 VDC)
S Mit Oldichtung

7. Stelle - Optionen

Code Spezikation
1 Ohne Optionen
© Mit Haltebremse (24 VDC)




Direktantrieb Servomotoren

SGM7D -

Direktantrieb

30 F 7 C 4 1

1. +2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle
Servomotoren
Code  Spezi kation Code Spezi kation Code Spezi kation
01 1,3 Nm 30 30 Nm F 264 mm
02 2,06 Nm 34 34 Nm G 160 mm
03 3 Nm 38 38 Nm H 116 mm
05 5Nm 45 45 Nm | 264 mm
06 6 Nm 58 58 Nm J 150 mm
08 8 Nm 70 70 Nm K 107 mm
09 9 Nm 90 90 Nm L 224 mm x 224 mm
12 12 Nm 1z 100 Nm
20  20Nm 1C 130 Nm Code  Spezi kation
24 24 Nm 2B 220 Nm 7 iﬁ'Bit'M“mtum' )
28 28 Nm 2D 240 Nm solutwertgeber
F 24-Bit-Inkrementalgeber!

15. Stelle - Design-Anderungsindex

Code  Spezi kation
(o]

6. Stelle - Flansch
Servomotor AuRendurchmesser Code (3. Stelle;

= G H | J K L
4 Nicht-Lastseite mit 3 3
seitlichem Kabel
Nicht-Lastseite mit
5 Kabel an der 9 97

Unterseite

Code Montage

7. Stelle - Optionen

Code  Spezi kation
1 Standard-Maschinengenauigkeit
2 Hohe Maschinengenauigkei

*1. Sowohl Multiturn-Absolutwertgeber als auch Inkrementalgeber kénnen durch Parametereinstellung als Singleturn-Absolutwertgeber verwendet werden.

*2. SGM7D-01G und -05G sind nicht mit einem von unten fihrenden Kabel erhaltlich.
*3. Die SGM7D-01G, -05G und -03H sind nur mit hoher Mschinengenauigkeit erhaltlich.

SGM7E - 02 B

Direktantrieb

1.+2. 3.
Servomotoren
Code  Spezi kation
02 2 Nm
04 4 Nm
05 5 Nm
07 7 Nm
08 8 Nm
10 10 Nm
14 14 Nm
16 16 Nm
17 17 Nm
25 25 Nm
35 35 Nm

IS
o
o
~

Stelle

3. Stelle - Servomotor AuRendurchmg

Code Spezi kation
B 135 mm
© 175 mm
D 230 mm
E 290 mm

4. Stelle - Serieller Drehgeber

Code  Spezi kation

7 24-Bit-Multiturn-
Absolutwertgeber

F 24-Bit-Inkrementalgebeft

5. Stelle - Design-Anderungsindex 7. Stelle - Optionen

Code Spezi kation Code  Spezi kation

A Standard 1 Ohne Optionen

Hohe Maschinengenauigkeit
(Rundlaufabweichung am
Wellenende und
Rundlaufabweichung der
Wellenoberflache: 0,01 mm)

1

Code Montage

1 Nicht-Lastseite
Nicht-Lastseite mit

4 seitlichem Kabel

* Sowohl Multiturn-Absolutwertgeber als auch Inkrementalgeber kénnen durch
Parametereinstellung als Singleturn-Absolutwertgeber verwendet werden.

Hinweis:

1. Direktantrieb Servomotoren sind nicht mit Haltebremsen erhaltlich.

2. Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt.
Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von Codes verfugbar
sind.




SGM7F

Direktantrieb

02 A 7

[ —

1.+2. 3. 4. 5 6. 7 Stelle
Servomotoren
1. + 2. Stelle - Nennleistung 3. Stelle - Servomotor Auf3endurchmg
Code Sperzifikation Code Spezifikation Code Spezifikation
Niedrige Kapazitat, Mittlere Kapazitat, A 100 mm
Kernlos mit Kern B 135 mm
02 2 Nm 45 45 Nm
© 175 mm
04 4 Nm 80 80 Nm
D 230 mm
05 5 Nm 1A 110 Nm
M 280 mm
07 7 Nm 1E 150 Nm
N 360 mm
08 8 Nm 27z 200 Nm
10 10Nm 4. Stelle - Serieller Drehgeber
4 4-Nm Code Spezifikation
i oI 7 24-Bit-Multiturn-
17 17 Nm Absolutwertgeber
25 25 Nm = 24-Bit-Inkrementalgeber
35 35 Nm

* Sowohl Multiturn-Absolutwertgeber als auch Inkrementalgeber kénnen durch Parameterein
stellung als Singleturn-Absolutwertgeber verwendet werden.

Hinweis:
1. Direktantrieb Servomotoren sind nicht mit Haltebremsen erhéltlich.

2. Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt. Das bedeu
tet nicht, dass Modelle fir alle Kombinationen von Codes verfugbar sind.

SGMCS

Direktantrieb

1.+2 3 4. 5 6 7 8 Stelle
Servomotoren
1. + 2. Stelle - Nennleistung 3. Stelle - Servomotor Auf3endurchms

Code Spezifikation Code Spezifikation Code Spezifikation
Niedrige Kapazitat, Mittlere Kapazitat, B 135 mm dia.
Kernlos mit Kern c 175 mm dia.
02 2 Nm 45 45 Nm .
D 230 mm dia.
04 4 Nm 80 80 Nm .
E 290 mm dia.
05 5Nm 1A 110 Nm )
M 280 mm dia.
07 7 Nm 1E 150 Nm .
N 360 mm dia.
08 8 Nm 2Z 200 Nm
10 10-Nm 4. Stelle - Serieller Drehgeber
14 14 N P
m Code Spezifikation
e 15 i 3 20-Bit-Single-Turn-
17 17 Nm Absolutwertgeber
25 25 Nm D 20-Bit-Inkrementalgeber
85 35 Nm
Hinweis:

1. Direktantrieb Servomotoren sind nicht mit Haltebremsen erhaltlich.
2. Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt. Das bedeu
tet nicht, dass Modelle fir alle Kombinationen von Codes verfugbar sind.

5. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation
A Standard

6. Stelle - Flansch

Servomotor Aufendurchmesser Code (3. Stelle
Code Montage

A B © D M N
Nicht-Lastseite 9 9 9 9 — =

! Lastseite - = = = 9 9
3 Nicht-Lastseite - = = = 9 9

Nicht-Lastseite mit
seitlichem Kabel

7. Stelle -
Code Spezifikation

Optionen

1 Ohne Optionen

Hohe Maschinengenauigkeit (Rundlaufabweichung
am Wellenende und Rundlaufabweichung der
Wellenoberflache: 0,01 mm)

15. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation

A Modelle mit Servomotor AuRendurchmesser Code M, N
B Modelle mit Servomotor AuBendurchmesser Code E
© Modelle mit Servomotor AuBendurchmesser Code B, C, D

6. Stelle - Flansch

Code Montage Servomotor AuRendurchmesser Code (3. Stelle

B © D E M N
Nicht-Lastseite 9 9 9 9 = =

. Lastseite — — = = 9 9
3 Nicht-Lastseite — — — — 9 9

Nicht-Lastseite mit
seitlichem Kabel

7. Stelle - Optionen

8. Stelle

Code Spezifikation
E ROHS Il Suffix

Code Spezifikation
1 Ohne Optionen




SGMCV - 04 B E A 1 1

Direktantrieb 1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle

Servomotoren

1. + 2. Stelle - Nennleistung 4. Stelle - Serieller Drehgeber
Code Spezifikation Code  Spezifikation

04 4 Nm E 22-Bit Single-Turn

Absolutwertgeber

N | 22-Bit Multiturn

10 10 Nm Absolutwertgeber

14 14 Nm

17 17 Nm 5. Stelle - Design-Anderungsindex
25 25 Nm Code Spezifikation

35 35Nm A Standard

3. Stelle - Servomotor AuRendurchmg

Code Spezifikation

6. Stelle - Flansch

Code Montage
1 Nicht-Lastseite

4 Nicht-Lastseite mit seitlichem Kabel

7. Stelle - Optionen

Code Spezifikation

1 Ohne Optionen
Hohe Maschinengenauigkeit
(Rundlaufabweichung am

5 Wellenende und
Rundlaufabweichung der
Wellenoberflache: 0,01 mm)

Hinweis: 1. Direktantrieb Servomotoren sind nicht mit Haltebremsen erhéltlich.
2. Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereit-
gestellt. Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von Codes
verfugbar sind.

B 135 mm dia.
© 175 mm dia.
D 230 mm dia.




—

Lineare Servomotoren SGLG (Kernlose Modelle)
Moving Coll
SGL G W-30 A 050 C P t -E

Sigma-7 Serie 1. 2. 3.+4. 5. 6. - 8. 9. 10. 11. 12. Stelle
Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp

6. - 8. Stelle - Moving Coil Langq 10. Stelle - Sensorspezifikation und Kihimethode

Code Spezifikation Code Sperzifikation Code Spezifikation Al MeklE

G ReTlos 050 50 mm . Polr?mtats—Sensor Kihlmethode

Kein  Nein Selbstgekihlt Alle Modelle
. : " 080 80 mm

2. Stelle - Moving Coil/Magnetic C Nein Luftgekihlt SGLGW-40A. -60A
Code Spezifikati S ftgekihl 90A -

ode ezifikation H L i R

peatiator 200 199 mm 2 ultgekdin't

w Moving Coil P Ja Selbstgekuhlt Alle Modelle

253 252,5 mm

365 365 mm 11. Stelle - Stecker fur Servomotor Hauptstromkabel
3. + 4. Stelle - Magnethche 370 367 mm Code Sperzifikation Anwendbare Modelle

Code  Spezifikation 535 535 mm Kein  Stecker von Tyco Electronics Japan G.K.Alle Modelle
30 30 mm SGLGW-30A, -40A,

= D Stecker von Interconnectron GmbH
60 60 mm Code Spezifikation 12. Stelle

90 Ssimm (B oo | REVEER Code Spezifikation
E RoHS Il Suffi
5. Stelle - Spannungsversorgung OHS 11 Suffix
Code Spezifikation Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern

bereitgestellt. Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von

A 200 VAC
Codes verfugbar sind.

Magnetic Way

SGL G M -30 108

C t -E

Sigma-7 Serie 1. 2. 3. +4. 5 -7. 8. 9. 10. Stelle
Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp 5. - 7. Stelle - Magnetic Way La 8. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Sperzifikation Code Spezifikation Code Spezifikation
G Kernlos 090 90 mm A, B, € Revision
108 108 mm

2. Stelle - Moving Coil/ Magnetic 216 216 mm 9. Stelle - Optionen

Code  Spezifikation 225 225 mm Code Sperzifikation Anwendbare Modelle
M Magnetic Way 252 252 mm None Standard Alle Modelle
360 360 mm -M Hohe Kraft SGLGM-40, -60

3. + 4. Stelle - Magnethohe 405 405 mm

Code  Spezifikation 432 432mm 10. Stelle

30 30 mm 450 450 mm Code Spezifikation

40 40 mm 504 504 mm E ROHS 11 Suffix

60 60 mm

90 86 mm *: SGLGM-40 und SGLGM-60 haben auch einen CT-Code.

C = Ohne Montageldcher an der Unterseite.
CT = Mit Montagelochern an der Unterseite.

Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern
bereitgestellt. Das bedeutet nicht, dass Modelle fir alle Kombinationen von
Codes verfuigbar sind.




Lineare Servomotoren (Modelle mit F-Typ-Eisenkern)

Moving Coll
SGL FW2- 30 A0OTOA S 1 E

Sigma-7 Serie 1. 2. 3. +4. 5. 6.-8. 9. 10. 11. 12. Stelle
Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp 6. - 8. Stelle - Moving Coil Lange 11. Stelle - Optionen

Code Spezifikation Code Spezifikation Code Kuhlmethode
F Mit F-Typ-Eisenkern 070 70 mm 1 Selbstgekiihlt

2. Stelle - Moving Coil/Magnetic Way 120 1125 (Wi L Wassergekuhit*

Code  Sperzifikation 200 205 mm

W2 Moving Coil 230 230 mm 12. Stelle - Optionen

380 384 mm Code Spezifikation

3. + 4. Stelle - Magnethdhe 560 S63mm E Rundsteckverbinder aus

Code Spezifikation Metall (Phoenix)

30 30 mm 9. Stelle - Design-Anderungsindex

45 45 mm Code Spezifikation
90 90 mm A Standard
1D 135 mm

10. Stelle - Sensorspezifikation * Wenden Sie sich an Ihren Yaskawa-Vertreter fur Informationen tber
5. Stelle - Spannungsversorgung

Code [ wassergekuhlte Modelle.
Code Spezifikation . e ) . . . .

s Mit Polaritatssensor und Ther- Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modell
A 200 VAC moschutz nummern bereitgestellt. Das bedeutet nicht, dass Modelle fiir alle

Ohne Polaritatssensor. mit Kombinationen von Codes verfugbar sind.

u Thermoschutz

Magnetic Way
SGL FM2-30 270 A

Sigma-7 Serie 1. 2. 3. +4. 5-7. 8. Stelle
Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp 5. - 7. Stelle - Magnetic Way Lange

Code Spezifikation Code Spezifikation
F Mit F-Typ-Eisenkern 270 270 mm
306 306 mm
450 450 mm
510 510 mm
630 630 mm

3. + 4. Stelle - Magnethohe 714 714 mm

Code Spezifikation

2. Stelle - Moving Coil/Magnetic Way
Code Spezifikation
M2 Magnetic Way

8. Stelle - Design-Anderungsindex Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modell

30 30 mm — nummern bereitgestellt. Das bedeutet nicht, dass Modelle fir alle
Code  Spezifikation Kombinationen von Codes verfiigbar sind.

45 45 mm
A Standard

90 90 mm

1D 135 mm




Moving Coll

SGL

Sigma-7 Serie 1. 2. 3. +4. 5. 6.-8. 9. 10. 11. 12.

Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp

Code  Spezifikation

F Mit F-Typ-Eisenkern
Code  Spezifikation

w Moving Coil

Code  Spezifikation

20 20 mm

35 36 mm

50 47,5 mm

1z 95 mm

Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt.

FW - 20 A09 A P t-E

5. Stelle - Spannungsversorgung

Code  Spezifikation
A 200 VAC
Code  Spezifikation
090 91 mm

120 127 mm
200 215 mm

230 235 mm
380 395 mm

9. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation

A, B, ... Revision

Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von Codes verfligbar sind.

Magnetic Way

SGL FM-20

Sigma-7 Serie 1. 2. 3. +4.

Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp

Code  Spezifikation

F Mit F-Typ-Eisenkern
Code  Spezifikation

M Magnetic Way
Code  Spezifikation

20 20 mm

35 36 mm

50 47,5 mm

1Z 95 mm

324 A t-E

5-7. 8. 9. 10. Stelle

5. - 7. Stelle - Magnetic Way Lénge

Code  Spezifikation
324 324 mm
405 405 mm
540 540 mm
675 675 mm
756 756 mm

945 945 mm

8. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation

A, B, ... Revision

Stelle

10. Stelle - Sensorspezifikation

Code  Spezifikation
P Mit Polaritatssensor
Kein Ohne Polaritatssensor

11. Stelle - Stecker fur Servomotor Hauptstromkabel

Code Spezifikation Anwendbare Modelle
. Stecker von Tyco
Kein Electronics Japan G.K. ARl
D Stecker von SGLFW-35, -50,
Interconnectron GmbH -1Z t200B

12. Stelle

Code Spezifikation
B RoHS Il Suffix

9. Stelle - Optionen

Code Spezifikation
Kein  Ohne Optionen
© Mit Magnetabdeckung

10. Stelle

Code Spezifikation
E RoHS II Suffix

Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt.
Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von Codes verfligbar sind.




SGLT (Modelle mit T-Typ-Eisenkern)

Moving Coll

SGL T W -

Sigma-7 Serie 1. 2.
Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp

Code Spezifikation
T Mit T-Typ-Eisenkern

2. Stelle - Moving Coil/Magnetic Way

Code Spezifikation
w Moving Coil

3. + 4. Stelle - Magnethdhe

Code Spezifikation

20 20 mm
35 36 mm
40 40 mm
50 51 mm

80 76,5 mm

3.+4. 5. 6.-8. 9. 10.

5. Stelle - Spannungsversorgung

Code Spezifikation
A 200 VAC

6. - 8. Stelle - Moving Coil Léange

Code Spezifikation
170 170 mm
320 315 mm
400 394,2 mm
460 460 mm
600 574,2 mm

9. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation
A, B, ... Revision
H Hocheffizientes Modell

Stelle

10. Stelle - Sensorspezifikation und Kithimethode

Spezifikation

Code Polaritatssensor Kiihimethode Anwendbare Modelle
Kein Kein Selbstgekuhlt  Alle Modelle
© Kein Wassergekuhlt
SGLTW-40, -80
H* Ja Wassergekuhlt
P Ja Selbstgekihlt  Alle Modelle

11. Stelle - Stecker fur Servomotor Hauptstromkabel

Code Spezifikation Anwendbare Modelle
Stecker von Tyco SGLTW20A t T+t 1

Electronics Japan G.K. S35A T Tt T T
) SGLTW-40A Tt T 1Bt
K MS Steck
ein ecker -80A Tt ttB*T
Lose Zuleitungsdrahte ohne SGLTW-35A t t tH t
Stecker S0ATTTHT
12. Stelle
Code Spezifikation
E RoHS Il Suffix

* Wenden Sie sich an lhren Yaskawa-Vertreter, um die Merkmale, Abmessungen und andere Einzelheiten zu Servomotoren mit diesen Spezifikationen zu erfahren.

Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt. Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von Codes

verfligbar sind.

Magnetic Way

SGL T M -

Sigma-7 Serie 1. 2.
Lineare Servomotoren

1. Stelle - Servomotortyp

Code Spezifikation
T Mit T-Typ-Eisenkern

2. Stelle - Moving Coil/Magnetic Way

Code Spezifikation
M Magnetic Way

3. + 4. Stelle - Magnethdhe

Code Spezifikation

20 20 mm
35 36 mm
40 40 mm
50 51 mm

80 76,5 mm

324 A t -E

3. +4. 5-7. 8. 9. 10.

5. - 7. Stelle - Magnetic Way Lange

Code Spezifikation

324 324 mm

405 405 mm

540 540 mm

675 675 mm

756 756 mm

945 945 mm

Code Spezifikation

A, B, ... Revision

H Hocheffizientes Modell

Stelle

9. Stelle - Optionen

Code Spezifikation Anwendbare Modelle

Kein ~ Ohne Optionen -

© Mit Magnetabdeckung Alle Modelle

v Mit Sockel und SGLTM-20, -35*, -40,
Magnetabdeckung -80

Code Spezifikation

E RoHS Il Suffix

* SGLTM-351 T T H (hocheffiziente Modelle) unterstiitzen diese
Spezifikation nicht.




SERVOPACKS
SGD7S - R70 A 00 A 001 000

Sigma-7 Serie 1.-3. 4. 5.+6. 7. 8.-10. 11.-13. Stelle
Sigma-7S Modelle

1. - 3. Stelle - Maximal zulassige 4. Stelle - Spannungsversorgung 8. - 10. Stelle - Hardware Optionen
Motorleistung

Code Spezifikation Code Spezifikation Anwendbare Modelle
Code  Spezifikation A 200 VAC Kein ~ Ohne Optionen Alle Modelle
Dreiphasig, 200 V . Montage im Gestell SGD7S-R70A bis -330A
R70% 0.05 kW 5. + 6. Stelle - Interfacke 001 )
! — Durchsteckmontage SGD7S-470A bis -780A
R90% 0.1 kW Code Spezifikation )
! 002 Lackiert Alle Modele
1R6% 0.2 KW 00 Analog/Impuls Interface ) )
) Einphasig, 200 V AC
JR8% 0.4 kW 10 MECHATROLINK-II 008 Netzeingang SGD7S-120A
L Kommunikations Interface Keine dynamische
3R8 0,5 kW R is -
20 MECHATROLINK-III . Bremse SGD7S-R70A bis -2R8A
5R5* 0,75 kW Kommunikations Interface 020 Externer dynamischer )
7R6 1,0 kw MECHATROLINK-III Bremswiderstand SCD7S-3REA bis -780A
f 30 K ikati Interf i i i
1202 1,5 kW m?tmRrnglsielgl?esr nterface 00A Lacklgrt und einphasiger Alle Modelle
180 2.0 kW Netzeingang
200° 3.0 KW AQ EtherCAT

Kommunikations Interface

gkl A co PROFINET 11. - 13. Stelle - FT/EX Spezifikationen
470 6,0 kW

Kommunikations Interface Code Spezifikation

550  7,5kW =0 Command Option Attachable Kein

590 11 kw Type® = Keine

780 15 kW Sigma-7Siec . . L ) )
MO F50 Anwendungsfunktion fir integrierte MPiec

(mit integriertem iec-Controller)
Fg2s Anwendungsfunktion fir Spezialmotoren,
Motorantrieb SGM7D

7. Stelle - Design-Anderungsindex Anwendungsfunktion fiir Spezialmotoren,

*8
Code Spezifikation Fes Motorantrieb SGM7D, indexing

A Standard

Hinweise:
*1. Sie kdnnen diese Modelle entweder mit einphasigem oder dreiphasiger Spannungsversorgung verwenden.
*2. Ein Modell mit einer einphasigen 200-VAC-Spannungsversorgung ist als Hardware-Option erhaltlich (SGD7S-120®A008).
*3. Die Nennleistung betragt 2,4 kW, wenn Sie das SGM7G-30A mit dem SGD7S-200A kombinieren.
*4, Sowohl fur rotatorische Servomotoren als auch fur lineare Servomotoren werden die gleichen SERVOPACKSs verwendet.
*5. Verfugbar flr eine Maximal zulassige Motorleistung von bis zu 1,5 kW.
*6. Zur Verwendung muss ein Command Option Modul an das ,Command Option Attachable Type* SERVOPACK angeschlossen werden.
*7. Einzelheiten finden Sie im folgenden Handbuch.
Sigma-7-Series AC Servo Drive Sigma-7S/Sigma-7W SERVOPACK with Hardware Option Specifications Dynamic Brake Product Manual (Manual No.:
SIEP S800001 73)
*8. Einzelheiten finden Sie im folgenden Handbuch.
Sigma-7-Series AC Servo Drive6-7S SERVOPACK with FT/EX Specification for SGM7D Motor Product Manual (Manual No.: SIEP S800001 91)
*9. Anwendbar flir Sigma-7Siec-Modelle.




SGD7W - 1R6 A

Sigma-7 Serie 1.-3. 4.
Sigma-7W Modelle

Motorleistung pro Achse
Code Spezifikation
Dreiphasig, 200 V
1R6* 0,2 kW

2R8* 0,4 kW

5R5*% 0,75 kW

7R6 1,0 kW

Hinweise:

20 A

5. +6. 7.

700

4. Stelle - Spannungsversorgung

Code Spezifikation
A 200 VAC

5. + 6. Stelle - Interface*

Code Spezifikation

MECHATROLINK-III
Kommunikations Interface

7. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation
A Standard

20

8.-10. 11.-13.

000

Stelle

8. - 10. Stelle - Hardware-Optionen

Code Spezifikation Anwendbare Modelle
Kein ~ Ohne Optionen Alle Modelle
700 HWBB Option Alle Modele

11. - 13. Stelle - FT/EX Spezifikationen
Code Spezifikation

Kein

000

Keine

*1. Sie kdnnen diese Modelle entweder mit einphasiger oder dreiphasiger Spannungsversorgung verwenden. Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte

an lhren Yaskawa-Vertreter.

*2. Wenn Sie SGD7W-5R5A mit einer einphasigen Spannungsversorgung von 200 VAC verwenden, reduzieren Sie das Lastverhéltnis auf 65%.

*3. Sowohl fur rotatorische Servomotoren als auch fur lineare Servomotoren werden die gleichen SERVOPACKSs verwendet.

*4, Einzelheiten finden Sie im folgenden Handbuch.
Sigma-7 Series AC Servo Drive Sigma-7W/Sigma-7C SERVOPACK with Hardware Option Specifications HWBB Function Product Manual (Manual No.:

SIEP S800001 72)

SGD7C -

Sigma-7 Serie 1.-3. 4.
Sigma-7C Modelle

1. - 3. Stelle - Maximal zulassige

Motorleistung pro Achse
Code
Dreiphasig, 200 V

Spezifikation

1R6*
2R8*
5R5*%
7R6

4. Stelle - Spannungsversorgung

Code Spezifikation
A 200 VAC

0,2 kW
0,4 kW
0,75 kW
1,0 kw

Hinweise:

1R6 A

700

8.-10.

MA A

5. +6. 7.

Stelle

5. + 6. Stelle - Interface*

Code Spezifikation
MECHATROLINK-III

20 e
Kommunikations Interface

MA Busverbindung mit Verweisen

7. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation
A Standard

8. - 10. Stelle - Hardware-Optionen

Code Spezifikation Anwendbare Modelle
Kein ~ Ohne Optionen Alle Modelle
700  HWBB Option Alle Modele

*1. Sie kdnnen diese Modelle entweder mit einphasiger oder dreiphasiger Spannungsversorgung verwenden. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte

an lhren Yaskawa-Vertreter.

*2. Wenn Sie SGD7W-5R5A mit einer einphasigen Spannungsversorgung von 200 VAC verwenden, reduzieren Sie das Lastverhéltnis auf 65%.

*3. Sowohl fiir rotatorische Servomotoren als auch fir lineare Servomotoren werden die gleichen SERVOPACKSs verwendet.

*4. Einzelheiten finden Sie im folgenden Handbuch.
Sigma-7 Series AC Servo Drive Sigma-7W/Sigma-7C SERVOPACK with Hardware Option Specifications HWBB Function Product Manual (Manual No.:

SIEP S800001 72)



Die 400V Serie

Verstarker

Motoren

e Schnellverbindungsstecker nach européaischem
Standard (M12, M17, M23 und M40)
e Verfugbar von 200 W - 15 kW

Platzsparende Buchform fir Side-by-Side-Montage
Integrierte Schnittstellen

EtherCAT

MECHATROLINK-III

PROFINET

iec-Controller

Einzel- & Doppelachsverstarker

Européaische Anschlusstechnik
Daisy-Chain-Verdrahtung

* Anschlusse fur Versorgungs |
spannung, EtherCAT, E/A, ‘
Encoder, USB usw.

* Optionsmodule flr erweiterte
Sicherheit, Encoder

« Anschluss fir digitales
Bedienteil

» Anschlusse flr Spannung von
Motor, Bremse, Bremswiderstand
» Schirmanbindung fur Motorkabel



Servomotoren

Rotatorisch

Linear

SGM7J

< Mittlere Tragheit,

Hohe Geschwindigkeit

¢ 200W - 1,5kW

SGLFW?2

e F-Ausfiihrung mit Eisenkern
¢« Nenn: 45N -2.520N

Spitze: 135N - 7.560N

SERVOPACKS

Einzelachs

Doppelachs

SGD7S-1 T 1 DAOB

EtherCAT
Kommunikations-
Interface

SGD7S-1 t tDCOB

PROFINET
Kommunikations-
Interface

SGD7W-T1 t t DAOB

EtherCAT
Kommunikations-
Interface

SGM7A

* Geringe Tréagheit,
Hohe Geschwindigkeit
e 200W - 7,0 kW

SGD7S-1 T 1 D30B

MECHATROLINK-III
Kommunikations-
Interface

SGD7S-t1 T 1 DMOB

Siec (mit integriertem
iec-Controller)

SGD7W-T1 t 1 D30B

MECHATROLINK-III
Kommunikations-
Interface

SGM7G

< Mittlere Tragheit,
GroRRes Drehmoment,
Standardmodell oder Modell
mit hoher Drehzahl

e 450 W - 15kW

Optionsmodule

SGDV-
OSAO01AO00FT900

Sicherheitsmodul

SGDV-OFT T TA

Fully closed Loop
Modul



Rotatorische Servomotoren
SGM7J - 02 D F F 6 1

Sigma-7 Serie 1.+2 3. 4. 5. 6. 7. Stelle

Servomotoren:
Code Spezifikation Code Spezifikation Code Spezifikation
02 200 W D 400 VAC 2 Gerade ohne Passfeder
04 400 W 6 Gera_de mit Passfeder und
15 1,5 kW Code Spezifikation

7 24-Bit Absolutwertgeber 7. Stelle - Optionen

F 24-Bit Inkrementalgeber CodefjiSpezifiation

1 Ohne Optionen

5. Stelle - Design-Anderungsindex C Mit Haltebremse (24 V DC)

Code Spezifikation
F Standard

SGMT7A - 02 D F F 6 1

Sigma-7 Serie 1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle
Servomotoren:
SGM7A

Code Spezifikation Code Spezifikation Code Spezifikation

02 200 W D 400 VAC 2 Gerade ohne Passfeder
e e
08 750 W

4. Stelle - Serieller Drehgeber
10 1,0 kw P ;
Code Spezifikation 7. Stelle - Optionen

il 1,5 kW .

7 24-Bit Absolutwertgeber Code Spezifikation
20 2,0kw : :

F 24-Bit Inkrementalgeber 1 Ohne Optionen
25 2,5 kw

c? Mit Haltebremse (24 V DC)

30 3,0 kW 5. Stelle - Design-Anderungsindex FL2  Mit Staubdichtung

40 4,0 kW F Standard {yuz  Mit Staubdichtung und
50 5,0 kW Haltebremse (24 V DC)
70 7,0kwW

*1 Diese Option wird nur flir SGM7A-10 bis -50 unterstitzt.
*2 Diese Optionen werden von SGM7A-70 nicht unterstutzt.

SGM7G - 05 D F F 6 F

Sigma-7 Serie 1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. Stelle
Servomotoren:

SGM7G 1. + 2. Stelle - Nennleistung 3. Stelle - Spannungsversorgung 6. Stelle - Wellenende

Code Spezifikation Code Spezifikation Code Spezifikation

05 450 W D 400 VAC 2 Gerade ohne Passfeder

(450 W, 1,8 kW, 2,9 kW)
09 850 W Gerade mit Passfeder und
13 1,3 kw 6 Gewindebohrung

20 1.8 kW 4. Stelle - Serieller Drehgeber (450 W, 1,8 kW, 2,9 kW)

Code Spezifikation Gerade ohne Passfeder

30 2.9kw =
) . 850 W, 1,3 kW)
a4 4.4 KW 7 24-Bit Absolutwertgeber CEREE Ml Presiala U
F 24-Bit Inkrementalgeber K* Gewindebohrung
55 5,5kW (850 W, 1,3 kW)
75 7,5kW

1A 11,0kW 5. Stelle - Design-Anderungsindex 7. Stelle - Optionen

Code Spezifikation

1E 15,0kW Code Spezifikation
= SEEEE o 1 Ohne Optionen
R¥ Hochgeschwindigkeits- )
Modell © Mit Haltebremse (24 V DC)
F Mit Staubdichtung
Mit Staubdichtung und
*1 Die Codes der Wellenenden sind fir Servomotoren mit 850 kW und 1,3 kW unterschiedlich. H 9

N . Haltebremse (24 V DC)
Der Wellendurchmesser fur 850 W Servomotoren betragt 19 mm.

Der Wellendurchmesser fur 1,3 kW Servomotoren betragt 22 mm.
*2 Verfugbar bis zu 4,4 kW.



Lineare Servomotoren (Modelle mit F-Typ-Eisenkern)

Moving Coll
SGL FW2- 30 D070 A S 1 E

Sigma-7 Serie 1. 2. 3.+4. 5. 6.-8. 9. 10. 11. 12. Stelle
Lineare Servomotoren:

1.Stelle - Servomotortyp 5. Stelle - Spannungsversorgung 10. Stelle - Sensorspezifikation

Code Spezifikation Code Spezifikation Code Spezifikation
F Mit F-Typ Eisenkern D 400 VAC s Mit Polaritatssensor und Ther-
moschutz

2. Stelle - Moving Coil/Magnetic Way - .
—— " —— Ohne Polaritatssensor, mit
Code Sperzifikation 6. - 8. Stelle - Moving Coil Lénge T T

W2 Moving Coil Code Spezifikation

070 70 mm 11. Stelle - Optionen
3. + 4. Stelle - Magnethdhe 120 125 mm Code Kihimethode

Code Spezifikation 200 205 mm 1 Selbstgekuhlt
30 30 mm 230 230 mm L Wassergekuhlt*
45 45 mm 380 384 mm

90 0 i 12. Stelle - tloen
" ’ Code Spezifikation
1D 135 mm 9. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation E Rundsteckverbinder aus Metall

(Phoenix)
A Standard

* Wenden Sie sich an Ihren Yaskawa-Vertreter fur Informationen tber wassergekihlte Modelle.

Magnetic Way
SGL FM2-30 270 A

Sigma-7 Serie 1. 2. 3.+4. 5.-7. 8. Stelle
Lineare Servomotoren:

1.Stelle - Servomotortyp 5. - 7. Stelle - Magnetic Way Lange

Code Spezifikation Code Spezifikation
F Mit F-Typ Eisenkern 270 270 mm
2. Stelle - Moving Coil/Magnetic Way e SIS Al
Code Spezifikation 450 450 mm
M2 Magnetic Way Sy S e

630 630 mm
3. + 4. Stelle - Magnethdhe

714 714 mm
Code Spezifikation
45 45 mm Code Spezifikation
90 90 mm A Standard
1D 135 mm

Hinweis: Diese Informationen werden zur Erlauterung der Modellnummern bereitgestellt.
Das bedeutet nicht, dass Modelle fur alle Kombinationen von Codes verfligbar sind.




SERVOPACKS

Einzelachsverstarker
SGD7S - 1R9 D A0 B 000 Fo64

Sigma-7 Serie 1.-3 4. 5.+6. 7 8. -10. 11.-13. Stelle
Sigma-7S Modelle

1. - 3. Stelle - Maximal zulassige 4. Stelle - Spannungsversorgung 8. - 10. Stelle - Hardware Optionen
Motorleistung

— Code Spezifikation Code Spezifikation Anwendbare
Code Spezifikation Modelle
D 400 V AC )
Dreiphasig, 400 V 000 Ohne Optionen Alle Modelle
1R9  05KkwW 5. + 6. Stelle - Interface* ogge  MRelasTUrHalle: a6 podelle
3R5 1,0 kKW Code Spezifikation
MECHATROLINK-III pP——
SR4 1,5 kw 30 rommunlEiens (MerEes 11. - 13. Stelle - FT/EX Spezifikationen
8R4 2,0kw mit RJ45 Stecker Code Spezifikation
120 3,0kw A0 EtherCAT F641  Zone table
170 5.0 KW Kommunikations Interface X . i X
J F50 Anwendungsfunktion fur Sigma-7Siec
210 6.0 KW PROFINET*
' Cco o
Kommunikations Interface
260 7,5kW
280 11.0kW MO Sigma-7Siec
’ (mit integriertem iec-Controller)
370 15,0kw

7. Stelle - Design-Anderungsindex

Code Spezifikation
B Standard

*1. Nur fur EtherCAT (CoE) und MECHATROLINK-III Modelle verfugbar.

*2. Sowohl flr rotatorische Servomotoren als auch fir lineare Servomotoren werden die gleichen SERVOPACKSs verwendet.
*3. Die Spezi kation des internen Bremsrelais entnehmen Sie bitte dem Hardware-Handbuch des Verstarkers.

*4, Verflugbar fir eine Maximal zuléassige Motorleistung von bis zu 1,5 kW.

Doppelachsverstarker
SGD7W - 2R6 D A0 B -

Sigma-7 Serie 1.-3 4. 5.+6. 7. 8.-10 Stelle
Sigma-7W Modelle

1. - 3. Stelle - Maximal zuléssige 5. + 6. Stelle - Interface* 8. - 10. Stelle - Hardware Optionen
Motorleistung pro Achse

— Code Spezifikation Code Spezifikation Anwendbare
Code Spezifikation MECHATROLINK-III ‘ Modelle
Dreiphasig, 400 V 30 Kommunikations Interface - Ohne Optionen Alle Modelle
mit RJ45 Stecker i is fu -
2R6 0,75 kW 026* Mit Relais fur Halte Alle Modelle
A0 EtherCAT bremse
SR4 15kw Kommunikations Interface
4. Stelle - Spannungsversorgung 7. Stelle - Design-Anderungsindex
Code Spezifikation Code Spezifikation
D 400 V AC B Standard

* Die Spezi kation des internen Bremsrelais entnehmen Sie bitte dem Hardware-Handbuch
des Verstérkers.
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