m BRETZEL
Antriebs- und Elektrotechnik

Rotatorische Servomotoren

Sigma 7 SGM7G, 400V-Baureihe

Zulassungen und Kennzeichen

q
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BRETZEL GmbH - Antriebs- und Elektrotechnik Haben Sie Interesse an diesem Produki?
Am Rotbéll 8 - 64331 Weiterstadt - Telefax 0 61 50 / 8 65 60 69 Dann rufen Sie uns an:
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Unit: mm

54 L1

Model Abmessungen
Wellenende
SGM7G-
05D _F2_ 181 141 103 127 0 0 3,3
@14) (74 | (13¢) 4 ey 80 16%0m 30 (4.3)
Bemerkung:

1. Die Werte in Klammern gelten fir Servomotoren mit Halte-Bremse.
2. Beachten Sie den Abschnitt zu den Wellenabmessungen.
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Refer to Shaft End Speci-
fications on page 52.

Unit: mm

Abmessungen
Wellenende

09D_FS_ 197 139 101 125 0 0 5,6
@33 75 37 %7 ey 0w | 190 R (7.6)
13DFS. | 213 155 117 141 0 0 7,2
49) (91 (53 8 a7y MO 2200 40 ©1)
200 F2. | 231 173 135 159 0 0 8,7
(267) (209 | (171) '3 (95 | 00w | 240ms A0 a1,
Bemerkung:

1. Die Werte in Klammern gelten fir Servomotoren mit Halte-Bremse.
2. Servomotoren mit Staubdichtung haben die gleichen Abmessungen.
3. Beachten Sie den Abschnitt zu den Wellenabmessungen.
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SGM7G-30, -44, -55 und -75
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Abmessungen
Wellenende

30D_F2_ 241 162 124 149 0 +0,01 13,6
(289) | (10)  (172) 4 ez M43ewms 3% 76 (19.6)
44D F2_ 265 186 148 173 0 1001 18,0
(313) | (234)  (196) '8 | q221)  4Zoms 3% 76 (24,0)
44D R2_ 265 186 148 173 : i 18,0
(313) | (234 | (196) 12 221 | V43w 3% L (24,0)
55D _F2_ 336 223 185 210 0 +0 22,0
(380) | (267) | (229) '3 (254 | 14Bloms 42006 110 (28,0)
75D F2_ 382 269 231 256 o 5 30,0
(426) @13 (275 187 @oo) = M43oos  4Zome MO (35,5)
Bemerkung:
1. Die Werte in Klammern gelten fir Servomotoren mit Halte-Bremse.
2. Servomotoren mit Staubdichtung haben die gleichen Abmessungen.
3. Beachten Sie den Abschnitt zu den Wellenabmessungen
SGM7G | Servomotor rotierend | 20.04.18 Seite 4 von 6
BRETZEL GmbH - Antriebs- und Elektrotechnik Haben Sie Interesse an diesem Produkt?
Am Rotbéll 8 - 64331 Weiterstadt - Telefax 0 61 50 / 8 65 60 69 Dann rufen Sie uns an:
www.bretzel-gmbh.de - inffo@bretzel-gmbh.de Telefon 0 61 50 /8 65 60 -0

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Prifung aller im Katalog enthaltenen Daten kénnen wir fir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung ibernehmen.



ma BRETZEL
Antriebs- und Elektrotechnik

SGM7G-1A und - 1E
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L2 Refer to Shaft End Specifications.
Unit: mm

Model Abmessungen
Wellenende
SGM7G-
1AD F2 | 449 @ 333 | 295 319 0 o 57,5
500) | (384) (34e)| 227 | (a71y|  20%acus 188 42° 0.4 50 110 655
1ED_F2_ | 511 | 395 | 357 382 0 +0,030 67,5
©00) (484) (446) 28 (ave) 2000 188 55:00% 60 110 793
Bemerkung:
1. Die Werte in Klammern gelten fir Servomotoren mit Halte-Bremse.
2. Servomotoren mit Staubdichtung haben die gleichen Abmessungen.
3. Beachten Sie den Abschnitt zu den Wellenabmessungen
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Wellenabmessungen und -optionen

Code: 2 oder S* (Straight without Key)

LR 40

Code: 6 oder K* (mit Nut)

0
1 970,013

0
1 670,011

Servomotor SGM7G

13 20 30 44 55
[mm]
58 58 58 79 113 116
40 40 40 76 110
1 9(30,013 22(10,013 24?0,013 3580’01 42?0,0]6 55:8:8??

Servomotor SGM7G

20 3 44 55 75
0

LR
Q 30 40 76 110
Q
QK QK 20 25 60 90
SN [N — S 16%om  19%0s | 22%01s | 24%03 | 35 4270 1 55,000
By w 5 6 8 10 12 16
T 5 6 7 8 10
u 3 3,5 4 5 6
P M5 Schraube, Tiefe: 12mm M12 M16 x 32L M20 x 40L
Schraub
e, Tiefe:
25mm
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BRETZEL GmbH - Antriebs- und Elektrotechnik
Am Rotbéll 8 - 64331 Weiterstadt - Telefax 0 61 50 / 8 65 60 69
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Haben Sie Interesse an diesem Produki?
Dann rufen Sie uns an:

Telefon 0 61 50 / 8 65 60 - 0

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Prifung aller im Katalog enthaltenen Daten kénnen wir fir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung ibernehmen.



